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Kabelschutzrohrsysteme
Cable protection pipe systems



Kunststofftechnik · Kunststoffrohrwerk

3

Kunststofftechnik · Kunststoffrohrwerk

2

Inhaltsverzeichnis Index

Beschreibung Description Seite 
page

Unternehmen Company 4

Zertifizierungen Certifications 5

Rohre Pipes

PVC Kabelschutzrohre KM1 PVC Cable protection pipe KM1    6

PVC Kabelschutzrohre SM2 PVC Cable protection pipe SM2 8

PVC Kabelschutzrohre GL3 PVC Cable protection pipe GL3 10

PE-HD Kabelschutzrohre GL3 PE-HD Cable protection pipe GL3 12

PE-HD Kabelschutzrohre SM2 PE-HD Cable protection pipe SM2 16

PE-HD Kabelschutzrohre Ringe PE-HD Cable protection pipe ring 18

PE-HD Kabelschutzrohre Trommeln PE-HD Cable protection pipe drum 20

PE-HD Kabelschutzrohr Mehrfach PE-HD Cable protection pipe multi 22

PP Kabelschutzrohre SM2 PP Cable protection pipe SM2 24

Form- und Verbindungsteile Molded and connecting parts

PVC Kabelschutzrohrbogen KM1 PVC Cable protection bends KM1 26

PVC Kabelschutzrohrbogen SM2 PVC Cable protection bends SM2 32

PVC Doppelklebemuffen PVC Double sockets KM1 38

PVC Überschieb- und Reduziermuffen PVC sockets 39

PVC Doppelsteckmuffen PVC double sealing sockets 40

PVC Übergangsstücke PVC transition sockets 41

PVC Übergangsmuffen PVC transition sockets 42

PE-HD Kabelschutzrohrbogen PE-HD cable protection bends 43

PE-HD Doppelsteckmuffen PE-HD sockets 44

PE-HD Bogen flexibel PE-HD flexible bends 45

PP Kabelschutzrohrbogen PP cable protection bends 48

PP Abstandhalter doppelseitig PP spacers doublelined 49

PP Abstandhalter einseitig PP spacers one sided 51

PP Abstandhalter für Wellrohr PP spacers for corrugated pipes 52

PE Verschlussbecher PE caps 53

PP Verschlussbecher PP caps 54

PVC Reparaturhalbschalen Rastersystem PVC split ducts with snap lock 110 55

PVC Halbschalen PVC split ducts 56

PVC Halbschalen-Übergangsmuffen PVC divisible sockets 57

PVC Halbschalenbogen PVC split ducts + bends 58
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Kabelschutz gemäß Telekom Cable protection Telecom 62

1 KM = mit Klebemuffe / with solvent welded socket
2 SM = mit Steckmuffe / with integral ring seal socket
3 GL = mit glattem Ende / with sooth end

Wir gehen schonend mit Ressourcen um und bieten nachhaltige Upcyclinglösungen für viele Kunststofftypen.

Sprechen Sie uns an!
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Kunststoffrohre höchster Qualität aufgrund jahrzehnte-
langer Erfahrung 
Unser Unternehmen kann auf eine jahrzehntelange Tradition 
zurückblicken. Dank der in diesen Jahren gewonnenen 
umfangreichen Erfahrungen in der Entwicklung und Produktion 
von innovativen, bedarfsgerechten Kunststoffrohren, die vor 
allem als Schutzrohre im Energiebereich und in der Datentechnik 
sowie in der Ver- und Entsorgung Verwendung finden, konnte 
das Leistungsspektrum erweitert und stets dem neuesten Stand 
der Technik angepasst werden. Ein kurzer Überblick gibt die 
Entwicklung unseres Unternehmens wieder:

Top quality plastic pipes - based on decades of experience 
Our company can look back on a long tradition. We have ac-
quired extensive experience in the development and produc-
tion of innovative, customized plastic pipes that are mainly used 
as conduits in the energy sector, data processing technology 
and for supply and disposal. Our know-how is the reason why 
we have constantly been able to expand our range of services 
and products and offer state-of-the-art engineering. A brief 
overview shows the development of our company :

1954 Fritz Walter Hundhausen, der Firmengründer, hat als 
selbstständiger Handelsvertreter für die Firma Gebrüder 
Anger bei der Einführung von Kunststoffrohren in der 
Ver- und Entsorgung wertvolle Pionierarbeit geleistet

1954 Fritz Walter Hundhausen, the founder of our company, 
has pioneered the introduction of plastic pipes in the 
fields of supply and disposal as an independent sales 
agent of the enterprise Günter Anger

1964 Beginn der eigenen Produktion von Rohren für die Trink- 
und Brauchwasserversorgung aus PELD und PEHD im Na-
men der Handelsvertretung Wetterhoff & Hundhausen

1964 Own production of LDPE and HDPE pipes for drinking wa-
ter and process water supply starts under the name of the 
commercial agency Wetterhoff & Hundhausen

1970 Gründung der F. W. Hundhausen GmbH & Co.KG mit der 
Produktionsstätte in Ahausen bei Bremen, Erweiterung 
der Produktpalette um PVC-Rohre für die Hausentwässe-
rung und als Kabelschutzrohre  

1970 Foundation of F.W. Hundhausen GmbH & Co. KG with a 
production plant in Ahausen near Bremen; the product 
range is extended by PVC pipes used for building drain-
age and as cable conduits

1977 Bau von Werk 1 in der Werner-von-Siemens-Straße, Achim
Erweiterung der Produktionskapazitäten

1977 Plant 1 is built in Werner-von-Siemens-Straße, Achim
Increase of the production capacity

1989 Gründung der F. W. Hundhausen GmbH als Produktions- 
und Vertriebsgesellschaft
Bau von Werk 2 in der Max-Planck-Straße (heute: Justus-
von-Liebig-Straße) in Achim zur Erweiterung der Produk-
tionskapazität

1989 Foundation of F.W. Hundhausen GmbH as a production 
and sales company
Plant 2 is built in Max-Planck-Straße (today : Justus-von-Li-
ebig-Straße) in Achim in order to increase the production 
capacity

1991 Produktionsstart von Kanalrohren aus PVC-U DN 100–200 
und Druckrohren für die Ver- und Entsorgung mit einem 
Außendurchmesser von 160–315 mm

1991 The production of u-PVC sewer pipes DN 100 - 200 and 
HDPE pressure pipes for supply and disposal with an out-
side diameter of 160 to 315 mm starts

1994 Neubau einer Büroetage im Werk 2 1994 New office floor in Plant 2

1999 Erweiterung der Produktionshalle im Werk 2
Ausbau der Produktionskapazität für Kanalrohre aus PVC-
U bis DN 300 und Rohren aus PEHD für die Ver- und Entsor-
gung sowie als Schutzrohre für die Kabelverlegung

1999 Expansion of the production hall in plant 2
The production capacity for u-PVC sewer pipes up to DN 
300, HDPE supply and disposal pipes and HDPE cable 
conduits is increased 

2006 Umfirmierung der Produktions- und Vertriebsgesellschaft 
in Hundhausen Kunststofftechnik GmbH im Rahmen der 
Neuordnung des Industriegebietes Achim-Ost mit Umbe-
nennung der Max-Planck-Str. in Justus-von-Liebig-Straße

2006 The production and sales company is renamed Hundhau-
sen Kunststofftechnik GmbH within the reorganization of 
the industrial area Achim-Ost and the renaming of Max-
Planck-Straße to Justus-von-Liebig-Straße

2010 Inbetriebnahme einer neuen Produktionslinie für Kabel-
schutzrohre aus PE-HD mit angeformter Steckmuffe Au-
ßendurchmesser 75 – 200mm

2010 Start-up of the new production line for HDPE cable con-
duits push-fit fitting dimension 75 - 200 mm

2012 Erweiterung des Portfolios um nachhaltige Recyclingpro-
dukte für industrielle Anwendungen

2012 Expansion of the portfolio with sustainable recycling pro-
ducts for industrial applications

2019 Erweiterung des Portfolios um PE-HD Kabelschutzrohre 
mit Einzugseil

2019 Expansion of the portfolio with PE-HD cable protection 
tubes with pull-in rope

Wir über uns / Firmenhistorie

1964 1977 1999

About us / company history

Hundhausen Kunststofftechnik GmbH 

Issued in Brussels on 1st October 2019 

Zertifizierungen Certifications
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Kabelschutzrohre aus PVC mit angeformter Klebemuffe
PVC cable protection pipe KM - with solvent welded socket

HUNDHAUSEN
Kabelschutzrohre für die Erdverlegung sind der ideale Schutz 
gegen mechanische Beschädigung oder Feuchteeinwirkungen 
bei der Verlegung von Strom- und Fernmeldekabeln.

Geprüfte Qualität nach DIN 16873 bzw. DIN 16875

Das Lieferprogramm:  
Stangen à 6 Meter mit angeformter Klebemuffe. 
Angefastes Spitzende auf Wunsch mit Einstecktiefenmarkierung. 
Innen und außen glattwandig.

Farbe: Grau 

Auf Wunsch auch mit Farbstreifen und besonderen
Signierungen.

Technische Information
 
Einsatzbereich: 
Rohre aus PVC für den erdverlegten Kabelschutz
 
Werkstoff: 
- PVC nach DIN 16875  HKT-Qualitätsklasse Q2 Regranulat (DIN 

16873 = Neuware)
- Kennzeichnende Werkstoffeigenschaften von PVC (bei 20°C): 

Dichte ≈ 1,40 g/cm3 
- Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient  
	 ≈ 0,8 x 10-4 K-1
- Wärmeleitfähigkeit ≈ 0,15 WK-1m-1
- Oberflächenwiderstand > 1012 Ω
- Chemische Beständigkeit nach DIN 8061, Beiblatt 1
 
Kennzeichnung:
Die Schutzrohre sind im Abstand von 1 m gekennzeichnet mit:  
HUNDHAUSEN   KSR   PVC   DIN 16875   Abmessung   Datum  
Maschinen-Nr.
 
Auf Wunsch:
Einstecktiefenmarkierung
 
Lieferform: 
Lieferung in Holzrahmenverschlägen
 

Kabelschutzrohre aus PVC mit angeformter Klebemuffe
PVC cable protection pipe KM - with solvent welded socket

Außendurchmesser mm
Outside diameter mm

Wandstärke mm
Wall thickness mm

Gewicht kg/m
Weight kg/m

Palettenmenge m/Pal.
Pack quantity m/pal.

50 1,8 0,422 1164

50 2,4 0,522 1164

50 3,7 0,809 1164

63 1,9 0,562 738

63 3,0 0,814 738

63 4,7 1,290 738

75 2,2 0,782 522

75 3,6 1,220 522

90 2,7 1,130 486

90 4,3 1,750 486

110 3,2 1,640 342

110 5,3 2,610 342

110 8,2 3,900 342

125 3,7 2,130 306

125 6,0 3,340 306

140 4,1 2,650 228

140 6,7 4,180 228

160 3,2 2,410 234

160 4,7 3,440 234

160 7,7 5,470 198

200 4,0 3,700 150

200 5,9 5,370 150

200 9,6 8,510 150

Preise auf Anfrage
Prices on enquiry

HUNDHAUSEN
Buried cable protection pipes are the ideal protection against 
mechanical damage or the exposure to moisture for electricity 
and telecommunication cables while being laid. 

Tested quality according to DIN 16873 or DIN 16875 respectively.

Product range : 
Bars of 6 meters length with solvent welded socket.
Bevelled spigot end, with assembly stripe on demand.
Inner and outside surface smooth.

Colour : grey

With coloured stripes and special signature on demand.

Technical information
 
Field of application : 
Pipe made of PVC for buried cable protection
 
Material : 
- PVC according to DIN 16875 HKT category Q2 re-granulate 

(DIN 16873 = virgin material)
- Specific material properties of PVC (at 20 °C): 
	 density ≈ 1,40 g/cm³
- Average coefficient of linear thermal expansion 
	 ≈ 0,8 x 10-4 K-1
- Thermal conductivity ≈ 0,15 WK-1 m-1
- Surface resistance > 1012 Ω
- Resistance to chemicals according to DIN 8061, supplement 1
 
Marking :
The protection pipe is marked at intervals of 1 m with :
HUNDHAUSEN   KSR   PVC   DIN 16875   Dimension   Date  
No. of the machine
 
On request :
Assembly stripe
 
Form of delivery :
Packed in wooden crates
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HUNDHAUSEN
Kabelschutzrohre für die Erdverlegung sind der ideale Schutz 
gegen mechanische Beschädigung oder Feuchteeinwirkungen 
bei der Verlegung von Strom- und Fernmeldekabeln.

Geprüfte Qualität nach DIN 16873 bzw. DIN 16875, gemäß (TM: 
1-2014-10413 I.NVT 2) Deutsche Bahn DB Netz AG.

Das Lieferprogramm:  Stangen à 6 Meter mit angeformter 
Steckmuffe und eingelegtem Dichtring.  

Angefastes Spitzende, auf Wunsch mit Einstecktiefen-
markierung. 

Innen und außen glattwandig.

Farbe: Grau 

Auf Wunsch auch mit Farbstreifen und besonderen 
Signierungen. 

Kabelschutzrohre aus PVC mit angeformter Steckmuffe
PVC cable protection pipe SM - with integral ring seal socket

Technische Information
 
Einsatzbereich: 
Rohre aus PVC für den erdverlegten Kabelschutz
 
Werkstoff: 
- PVC nach DIN 16875  HKT-Qualitätsklasse Q2 Regranulat (DIN 

16873 = Neuware)
- Kennzeichnende Werkstoffeigenschaften von PVC (bei 20°C): 

Dichte ≈ 1,40 g/cm3 
- Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient  
	 ≈ 0,8 x 10-4 K-1
- Wärmeleitfähigkeit ≈ 0,15 WK-1m-1
- Oberflächenwiderstand > 1012 Ω
- Chemische Beständigkeit nach DIN 8061, Beiblatt 1
- Dichtring: nach DIN EN 681-1

Kennzeichnung: Die Schutzrohre sind im Abstand von 1 m 
gekennzeichnet mit:  HUNDHAUSEN   KSR   PVC   DIN 16875  
Abmessung   Datum   Maschinen-Nr.
 
Auf Wunsch: Einstecktiefenmarkierung
 
Lieferform:  Lieferung in Holzrahmenverschlägen

Kabelschutzrohre aus PVC mit angeformter Steckmuffe
PVC cable protection pipe SM - with integral ring seal socket

Außendurchmesser mm
 Outside diameter mm

Wandstärke mm
Wall thickness mm

Gewicht kg/m
Weight kg/m

Palettenmenge m/Pal.
Pack quantity m/pal.

50 1,8 0,422 1164

75 2,2 0,782 522

110 3,2 1,640 342

110 5,3 2,610 342

125 3,7 2,130 306

140 6,7 4,180 228

160 4,7 3,440 234

160 7,7 5,470 198

200 4,9 3,700 150

200 5,9 5,370 150

Preise auf Anfrage
Prices on enquiry

HUNDHAUSEN
Buried cable protection pipes are the ideal protection against 
mechanical damage or the exposure to moisture for
electricity and telecommunication cables while being laid.

Tested quality according to DIN 16873 or DIN 16875 respectively, 
according to (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2) Deutsche Bahn DB 
Netz AG.

Product range : bars of 6 meters length with integral ring seal 
socket.

Bevelled spigot end, with assembly stripe on demand.

Inner and outside surface smooth.

Colour : grey

With coloured stripes and special signature on demand.

Technical information
 
Field of application : 
Pipe made of PVC for buried cable protection
 
Material :
- PVC according to DIN 16875 HKT category Q2 re-granulate 

(DIN 16873 = virgin material)
- Specific material properties of PVC (at 20 °C) : 
	 density ≈ 1,40 g/cm³
- Average coefficient of linear thermal expansion ≈ 0,8 x 10-4 K-1
- Thermal conductivity ≈ 0,15 WK-1 m-1
- Surface resistance > 1012 Ω
- Resistance to chemicals according to DIN 8061, supplement 1
- Seal ring : according to DIN EN 681-1

Marking : 
The protection pipe is marked at intervals of 1 m with :
HUNDHAUSEN   KSR   PVC   DIN 16875   Dimension   Date  
No. of the machine 

On request :  Assembly stripe 

Form of delivery :  Packed in wooden crates

Standard  BL  	 DIN - Lock  	 Power-Lock

Dichtungs-Systeme nach Wunsch: 

Standard BL Lippendichtung nach DIN EN – 681-2

Forsheda DIN-Lock: 
eingelegter Dichtring in Übereinstimmung mit EN 681-2

Forsheda POWER-Lock: 
unlösbarer Dichtring in Übereinstimmung mit EN 681-1

Sealing systems on demand:

Standard BL lip seal according to DIN EN-681-2

Forsheda DIN-lock : 
inserted seal ring in accordance with EN 681-2

Forsheda POWER-Lock : 
permanent seal ring in accordance with EN 681-1



Kunststofftechnik · Kunststoffrohrwerk

11

Kunststofftechnik · Kunststoffrohrwerk

10

Kabelschutzrohre aus PVC mit glatten Enden
PVC cable protection pipe with plain ends

HUNDHAUSEN
Kabelschutzrohre für die Erdverlegung sind der ideale Schutz 
gegen mechanische Beschädigung oder Feuchteeinwirkungen 
bei der Verlegung von Strom- und Fernmeldekabeln.

Geprüfte Qualität nach DIN 16873 bzw. DIN 16875

Das Lieferprogramm:  Stangen à 6 Meter mit glatten Enden
 
Innen und außen glattwandig.

Farbe: Grau 

Auf Wunsch auch mit Farbstreifen und besonderen 
Signierungen.

Technische Information
 
Einsatzbereich: 
Rohre aus PVC für den erdverlegten Kabelschutz
 
Werkstoff: 
- PVC nach DIN 16875  HKT-Qualitätsklasse Q2 Regranulat (DIN 

16873 = Neuware)
- Kennzeichnende Werkstoffeigenschaften von PVC (bei 20°C): 

Dichte ≈ 1,40 g/cm3 
- Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient  
	 ≈ 0,8 x 10-4 K-1
- Wärmeleitfähigkeit ≈ 0,15 WK-1m-1
- Oberflächenwiderstand > 1012 Ω
- Chemische Beständigkeit nach DIN 8061, Beiblatt 1
 
Kennzeichnung: 
Die Schutzrohre sind im Abstand von 1 m gekennzeichnet mit:  
HUNDHAUSEN   KSR   PVC   DIN 16875   Abmessung   Datum  
Maschinen-Nr.
 
Lieferform: 
Lieferung in Holzrahmenverschlägen
 

Kabelschutzrohre aus PVC mit glatten Enden
PVC cable protection pipe with plain ends

Abmessung mm
Dimension mm

Gewicht kg/m
Weight kg/m

Stangenlänge m
Length of bars

Palettenmenge m/Pal.
Pack quantity m/pal.

50   x 1,8 0,422 6 1164

50   x 2,4 0,522 6 1164

50   x 3,7 0,809 6 1164

63   x 1,9 0,562 6 738

63   x 3,0 0,814 6 738

63   x 4,7 1,290 6 738

75   x 1,8 0,642 6 522

75   x 2,2 0,782 6 522

75   x 3,6 1,220 6 522

90   x 2,7 1,130 6 486

90   x 4,3 1,750 6 486

110 x 3,2 1,640 6 342

110 x 5,3 2,610 6 342

110 x 8,2 3,900 6 342

125 x 3,7 2,130 6 306

125 x 6,0 3,340 6 306

140 x 4,1 2,650 6 228

140 x 6,7 4,180 6 228

160 x 3,2 2,410 6 234

160 x 4,7 3,440 6 234

160 x 7,7 5,470 6 198

200 x 4,0 3,700 6 150

200 x 5,9 5,370 6 150

200 x 9,6 8,510 6 150

Preise auf Anfrage
Prices on enquiry

HUNDHAUSEN
Buried cable protection pipes are the ideal protection against 
mechanical damage or the exposure to moisture
for electricity and telecommunication cables while being laid.

Tested quality according to DIN 16873 or DIN 16875 respectively

Product range : bars of 6 meters length with plain ends

Smooth surface inside and outside.

Colour : grey

With coloured stripes and special signature on demand.

Technical information
 
Field of application : 
Pipe made of PVC for buried cable protection
 
Material :
- PVC according to DIN 16875 HKT category Q2 re-granulate 

(DIN 16873 = virgin material)
- Specific material properties of PVC (at 20 °C): 
	 density ≈ 1,40 g/cm³
- Average coefficient of linear thermal expansion ≈ 0,8 x 10-4 K-1
- Thermal conductivity ≈ 0,15 WK-1m-1
- Surface resistance > 1012 Ω
- Resistance to chemicals according to DIN 8061, supplement 1

Marking :
The protection pipe is marked at intervals of 1 m with :
HUNDHAUSEN   KSR   PVC   DIN 16875   Dimension   Date  
No. of the machine

Form of delivery :
Packed in wooden crates
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Kabelschutzrohre aus PE-HD mit glatten Enden	 Aussendurchmesser 110 - 160 mm

PE-HD cable protection pipe with plain ends	 Outside diameter 110 - 160 mm

HUNDHAUSEN
Kabelschutzrohre für die Erdverlegung sind der ideale Schutz 
gegen mechanische Beschädigung oder Feuchteeinwirkungen 
bei der Verlegung von Strom- und Fernmeldekabeln.

Geprüfte Qualität nach DIN 16876 bzw. DIN 16874, gemäß 
(TM: 1-2014-10413 I.NVT 2) Deutsche Bahn DB Netz AG.

Das Lieferprogramm:  Stangen à 6 Meter mit glatten Enden. 

Farbe: Schwarz 

Auf Wunsch auch in weiteren Farben, durchgefärbt oder mit 
einer Ummantelung oder mit Farbstreifen.

Technische Information
 
Einsatzbereich: 
Rohre aus Polyethylen-hart (PE-HD) für den erdverlegten 
Kabelschutz
 
Werkstoff: 
- PE-HD nach DIN 16876  HKT-Qualitätsklasse Q2 Regranulat 

(DIN 16874 = Neuware)
- Kennzeichnende Werkstoffeigenschaften von PE-HD (bei 20°C): 

Dichte ≈ 0,935 g/cm3 
- Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient  
	 ≈ 2,0 x 10-4 K-1
- Wärmeleitfähigkeit ≈ 0,41 WK-1m-1
- Oberflächenwiderstand > 1012 Ω
- Chemische Beständigkeit nach DIN 8075, Beiblatt 1
 
Kennzeichnung: 
Die Schutzrohre sind im Abstand von 1 m gekennzeichnet mit:  
HUNDHAUSEN   KSR   PE-HD   DIN 16876   Abmessung   Datum  
Maschinen-Nr.
 
Auf Wunsch: 
Anfasung, Einstecktiefenmarkierung
 
Lieferform: 
Lieferung in Holzrahmenverschlägen
 

Kabelschutzrohre aus PE-HD mit glatten Enden
PE-HD cable protection pipe with plain ends

Außendurchmesser mm
Outside diameter mm

Wandstärke mm
Wall thickness mm

Gewicht kg/m
Weight kg/m

Palettenmenge St./Pal.
Pack quantity pcs./pal.

110 3,4 1,186 38

110 4,2 1,447 38

110 5,0 1,689 38

110 5,3 1,793 38

110 6,3 2,102 38

110 6,3 2,189 38

110 8,1 2,644 38

110 10,0 3,178 38

125 3,9 1,530 34

125 4,8 1,862 34

125 5,7 2,187 34

125 6,0 2,289 34

125 7,1 2,691 34

125 7,4 2,790 34

125 9,2 3,405 34

125 11,4 4,120 34

140 4,3 1,898 30

140 5,4 2,347 30

140 6,4 2,751 30

140 6,7 2,865 30

140 8,0 3,371 30

140 8,3 3,501 30

140 10,3 4,262 30

140 12,7 5,133 30

160 4,9 2,450 20

160 6,2 3,076 20

160 7,3 3,580 20

160 7,7 3,754 20

160 9,1 4,397 20

160 9,5 4,566 20

160 11,8 5,561 20

160 14,6 6,735 20

Preise auf Anfrage
Prices on enquiry

HUNDHAUSEN
Buried cable protection pipes are the ideal protection against 
mechanical damage or the exposure to moisture for electricity 
and telecommunication cables while being laid.

Tested quality according to DIN 16876 or DIN 16874 respectively, 
according to (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2) Deutsche Bahn DB 
Netz AG.

Product range : bars of 6 ml with plain ends.

Colour : black

Further colours on demand, dyed through or with a coating or 
with coloured stripes.

Technical information
 
Field of application :
Pipe made of high density polyethylene (PE-HD) for buried cable 
protection

Material :
- PE-HD according to DIN 16876 HKT category Q2 re-granulate 

(DIN 16874 = virgin material)
- Specific material properties of PE-HD (at 20 °C) : 
	 density ≈ 0,935 g/cm³
- Average coefficient of linear thermal expansion ≈ 2,0 x 10-4 K-1
- Thermal conductivity ≈ 0,41 WK-1m-1
- Surface resistance > 1012 Ω
- Resistance to chemicals according to DIN 8075, supplement 1

Marking :
The protection pipe is marked at intervals of 1 m with :
HUNDHAUSEN   KSR   PE-HD   DIN 16876   Dimension   Date  
No. of the machine

On request :
Bevel, assembly stripe

Form of delivery :
Packed in wooden crates
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Außendurchmesser mm
Outside diameter mm

Wandstärke mm
Wall thickness mm

Gewicht kg/m
Weight kg/m

Palettenmenge St./Pal.
Pack quantity pcs./pal.

180 5,5 3,098 17

180 6,9 3,827 17

180 8,2 4,519 17

180 8,6 4,715 17

180 10,2 5,535 17

180 10,7 5,773 17

180 13,3 7,055 17

180 16,4 8,511 17

200 6,2 3,878 14

200 7,7 4,743 14

200 9,1 5,567 14

200 9,6 5,839 14

200 11,4 6,857 14

200 11,9 7,121 14

200 14,7 8,650 14

200 18,2 10,494 14

225 6,9 4,825 9

225 8,6 5,957 9

225 10,3 7,069 9

225 10,8 7,374 9

225 12,8 8,641 9

225 13,4 9,028 9

225 16,6 10,980 9

225 20,5 13,278 9

250 7,7 5,980 7

250 9,6 7,377 7

250 11,4 8,682 7

250 11,9 9,021 7

250 14,2 10,664 7

250 14,8 11,061 7

250 18,4 13,524 7

250 22,7 16,328 7

Preise auf Anfrage
Prices on enquiry

Kabelschutzrohre aus PE-HD mit glatten Enden	 Aussendurchmesser 110 - 160 mm

PE-HD cable protection pipe with plain ends	 Outside diameter 110 - 160 mm

HUNDHAUSEN
Kabelschutzrohre für die Erdverlegung sind der ideale Schutz 
gegen mechanische Beschädigung oder Feuchteeinwirkungen 
bei der Verlegung von Strom- und Fernmeldekabeln.

Geprüfte Qualität nach DIN 16876 bzw. DIN 16874, gemäß 
(TM: 1-2014-10413 I.NVT 2) Deutsche Bahn DB Netz AG.

Das Lieferprogramm:  Stangen à 6 Meter mit glatten Enden. 

Farbe: Schwarz 

Auf Wunsch auch in weiteren Farben, durchgefärbt oder mit 
einer Ummantelung oder mit Farbstreifen.

Technische Information
 
Einsatzbereich: 
Rohre aus Polyethylen-hart (PE-HD) für den erdverlegten 
Kabelschutz
 
Werkstoff: 
- PE-HD nach DIN 16876  HKT-Qualitätsklasse Q2 Regranulat 

(DIN 16874 = Neuware)
- Kennzeichnende Werkstoffeigenschaften von PE-HD (bei 20°C): 

Dichte ≈ 0,935 g/cm3 
- Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient  
	 ≈ 2,0 x 10-4 K-1
- Wärmeleitfähigkeit ≈ 0,41 WK-1m-1
- Oberflächenwiderstand > 1012 Ω
- Chemische Beständigkeit nach DIN 8075, Beiblatt 1
 
Kennzeichnung: 
Die Schutzrohre sind im Abstand von 1 m gekennzeichnet mit:  
HUNDHAUSEN   KSR   PE-HD   DIN 16876   Abmessung   Datum  
Maschinen-Nr.
 
Auf Wunsch: 
Anfasung, Einstecktiefenmarkierung
 
Lieferform: 
Lieferung in Holzrahmenverschlägen
 

Kabelschutzrohre aus PE-HD mit glatten Enden
PE-HD cable protection pipe with plain ends

HUNDHAUSEN
Buried cable protection pipes are the ideal protection against 
mechanical damage or the exposure to moisture for electricity 
and telecommunication cables while being laid.

Tested quality according to DIN 16876 or DIN 16874 respectively, 
according to (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2) Deutsche Bahn DB 
Netz AG.

Product range : bars of 6 ml with plain ends.

Colour : black

Further colours on demand, dyed through or with a coating or 
with coloured stripes.

Technical information
 
Field of application :
Pipe made of high density polyethylene (PE-HD) for buried cable 
protection

Material :
- PE-HD according to DIN 16876 HKT category Q2 re-granulate 

(DIN 16874 = virgin material)
- Specific material properties of PE-HD (at 20 °C) : 
	 density ≈ 0,935 g/cm³
- Average coefficient of linear thermal expansion ≈ 2,0 x 10-4 K-1
- Thermal conductivity ≈ 0,41 WK-1m-1
- Surface resistance > 1012 Ω
- Resistance to chemicals according to DIN 8075, supplement 1

Marking :
The protection pipe is marked at intervals of 1 m with :
HUNDHAUSEN   KSR   PE-HD   DIN 16876   Dimension   Date  
No. of the machine

On request :
Bevel, assembly stripe

Form of delivery :
Packed in wooden crates
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Kabelschutzrohre aus PE-HD mit angeformter Steckmuffe
PE-HD cable protection pipe with integral ring seal socket

Außendurchmesser mm
Outside diameter mm

Wandstärke mm
Wall thickness mm

Gewicht kg/m
Weight kg/m

Palettenmenge m/Pal.
Pack quantity m/pal.

110 3,4 1,17 342

110 4,2 1,43 342

110 5,3 1,79 342

110 6,3 2,08 342

110 10,0 3,14 342

125 3,9 1,53 306

125 4,9 1,88 306

125 7,1 2,69 306

160 4,9 2,45 120

160 6,2 3,04 120

160 9,1 4,35 120

Preise auf Anfrage
Prices on enquiry

Kabelschutzrohre aus PE-HD mit angeformter Steckmuffe
PE-HD cable protection pipe with integral ring seal socket

HUNDHAUSEN
Kabelschutzrohre für die Erdverlegung sind der ideale Schutz 
gegen mechanische Beschädigung oder Feuchteeinwirkungen 
bei der Verlegung von Strom- und Fernmeldekabeln.

Geprüfte Qualität nach DIN 16876 bzw. DIN 16874, gemäß (TM: 
1-2014-10413 I.NVT 2) Deutsche Bahn DB Netz AG.

Das Lieferprogramm:  Stangen à 6 Meter mit angeformter 
Steckmuffe und einer eingelegten Doppellippen-Dichtung für 
besonders sicheren Halt gegen Herausschieben und für eine 
absolut zuverlässige Dichtwirkung. Angefastes Spitzende; auf 
Wunsch mit Einstecktiefenmarkierung. 

Farbe: Schwarz 

Auf Wunsch auch in weiteren Farben, durchgefärbt oder mit 
einer Ummantelung oder mit Farbstreifen.

Technische Information
 
Einsatzbereich: 
Rohre aus Polyethylen-hart (PE-HD) für den erdverlegten Kabel-
schutz
 
Werkstoff: 
- PE-HD nach DIN 16876  HKT-Qualitätsklasse Q2 Regranulat 

(DIN 16874 = Neuware)
- Kennzeichnende Werkstoffeigenschaften von PE-HD (bei 20°C): 

Dichte ≈ 0,935 g/cm3 
- Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient  
	 ≈ 2,0 x 10-4 K-1
- Wärmeleitfähigkeit ≈ 0,41 WK-1m-1
- Oberflächenwiderstand > 1012 Ω
- Chemische Beständigkeit nach DIN 8075, Beiblatt 1
- Dichtringe nach DIN EN 681-1
 
Kennzeichnung:
Die Schutzrohre sind im Abstand von 1 m gekennzeichnet mit:  
HUNDHAUSEN   KSR   PE-HD   DIN 16876   Abmessung   Datum  
Maschinen-Nr.
 
Auf Wunsch: Einstecktiefenmarkierung
 
Lieferform:  Lieferung in Holzrahmenverschlägen
 

                                                                                               

HUNDHAUSEN
Buried cable protection pipes are the ideal protection against 
mechanical damage or the exposure to moisture for
electricity and telecommunication cables while being laid.

Tested quality according to DIN 16873 or DIN 16875 respectively, 
according to (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2) Deutsche Bahn DB 
Netz AG.

Product range : bars of 6 m length with integral ring seal socket 
and inserted  double-lip seal ring as an especially strong protec-
tion against lateral movement and for an absolutely reliable seal 
effect. Bevelled end; with assembly stripe on request.

Colour : black

Further colours on demand, dyed through or with a coating or 
with coloured stripes.

Technical information
 
Field of application :
Pipe made of high density polyethylene (PE-HD) for buried cable 
protection

Material :
- PE-HD according to DIN 16876 HKT category Q2 re-granulate 

(DIN 16874 = virgin material)
- Specific material properties of PE-HD (at 20 °C) : 
	 density ≈ 0,935 g/cm³
- Average coefficient of linear thermal expansion ≈ 2,0 x 10-4 K-1
- Thermal conductivity ≈ 0,41 WK-1m-1
- Surface resistance > 1012 Ω
- Resistance to chemicals according to DIN 8075, supplement 1
- Seal ring according to DIN EN 681-1

Marking :
The protection pipe is marked at intervals of 1 m with :
HUNDHAUSEN   KSR   PE-HD   DIN 16876   Dimension   Date  
Machine no.

On request :  Assembly stripe

Form of delivery :  Packed in wooden crates                  
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Kabelschutzrohre aus PE-HD in Ringbunden
PE-HD cable protection pipe as coils

Außendurchmesser mm
Outside diameter mm

Gewicht kg/m
Weight kg/m

Ring Ø m
Coil Ø m

Ring Mengen m
Quantity meters per coil

20 x 1,9 0,118 0,85 50 – 500

25 x 2,3 0,173 0,85 50 – 500

32 x 2,4 0,235 1,10 50 – 500

32 x 2,9 0,271 1,08 50 – 500

40 x 2,3 0,285 1,35 50 – 500

40 x 2,4 0,295 1,35 50 – 500

40 x 3,0 0,356 1,24 50 – 500

40 x 3,7 0,430 1,24 50 – 500

50 x 2,9 0,440 1,65 50 – 500

50 x 3,0 0,453 1,65 50 – 500

50 x 3,7 0,549 1,55 50 – 500

50 x 4,6 0,666 1,55 50 – 500

63 x 3,6 0,688 1,90 50 – 300

63 x 3,8 0,721 1,90 50 – 300

63 x 4,7 0,873 1,90 50 – 300

63 x 5,8 1,050 1,90 50 – 300

75 x 4,3 0,976 2,42 50 – 300

75 x 4,5 1,020 2,42 50 – 300

75 x 5,6 1,240 2,00 50 – 300

75 x 6,8 1,470 2,00 50 – 300

90 x 5,1 1,390 2,50 100

90 x 5,4 1,460 2,50 100

90 x 6,7 1,770 2,10 100

90 x 8,2 2,120 2,10 100

110 x 6,3 2,080 3,00 100

110 x 6,6 2,170 3,00 100

110 x 8,1 2,620 2,45 100

110 x 10,0 3,140 2,45 100

125 x 11,4 4,080 3,00 100

Preise auf Anfrage
Prices on enquiry

Kabelschutzrohre aus PE-HD in Ringbunden
PE-HD cable protection pipe as coils

HUNDHAUSEN
Kabelschutzrohre für die Erdverlegung sind der ideale Schutz 
gegen mechanische Beschädigung oder Feuchteeinwirkungen 
bei der Verlegung von Strom- und Fernmeldekabeln.

Geprüfte Qualität nach DIN 16876 bzw. DIN 16874, gemäß (TM: 
1-2014-10413 I.NVT 2) Deutsche Bahn DB Netz AG.
Mit glatten Innenseiten oder längsgerieft.

Das Lieferprogramm:  Ringe à 50 / 100 / 200 / 300 / 500 Meter. 

Farbe: Schwarz 

Auf Wunsch auch in weiteren Farben, durchgefärbt oder mit 
einer Ummantelung oder mit Farbstreifen, Sonderlängen auf 
Anfrage.

Technische Information
 
Einsatzbereich: 
Rohre aus Polyethylen-hart (PE-HD) für den erdverlegten Kabel-
schutz
 
Werkstoff: 
- PE-HD nach DIN 16876  HKT-Qualitätsklasse Q2 Regranulat 

(DIN 16874 = Neuware)
- Kennzeichnende Werkstoffeigenschaften von PE-HD (bei 20°C): 

Dichte ≈ 0,935 g/cm3 
- Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient  
	 ≈ 2,0 x 10-4 K-1
- Wärmeleitfähigkeit ≈ 0,41 WK-1m-1
- Oberflächenwiderstand > 1012 Ω
- Chemische Beständigkeit nach DIN 8075, Beiblatt 1
 
Kennzeichnung:
Die Schutzrohre sind im Abstand von 1 m gekennzeichnet mit:  
HUNDHAUSEN   KSR   PE-HD   DIN 16876   Abmessung   Datum  
Maschinen-Nr.
 
Auf Wunsch: 
Sonder-Signierungen nach Kundenwunsch
 
Lieferform: 
Lieferung in Ringbunden à 50 / 100 / 200 / 300 / 500 Meter
Weitere Sonderlängen auf Anfrage. 

                                                                                               

HUNDHAUSEN
Buried cable protection pipes are the ideal protection against 
mechanical damage or the exposure to moisture for electricity 
and telecommunication cables while being laid.

Tested quality according to DIN 16876 or DIN 16874 respectively, 
according to (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2) Deutsche Bahn DB 
Netz AG.

Product range : coils of 50 / 100 / 200 / 300 / 500 meters length.

Colour : black

Further colours on demand, dyed through or with a coating or 
with coloured stripes, special lenghts on enquiry.

Technical information
 
Field of application :
Pipe made of high density polyethylene (PE-HD) for buried cable 
protection

Material :
- PE-HD according to DIN 16876 HKT category Q2 re-granulate 

(DIN 16874 = virgin material)
- Specific material properties of PE-HD (at 20 °C) : 
	 density ≈ 0,935 g/cm³
- Average coefficient of linear thermal expansion ≈ 2,0 x 10-4 K-1
- Thermal conductivity ≈ 0,41 WK-1m-1
- Surface resistance > 1012 Ω
- Resistance to chemicals according to DIN 8075, supplement 1

Marking :
The protection pipe is marked at intervals of 1 m with :
HUNDHAUSEN   KSR   PE-HD   DIN 16876   Dimension   Date  
No. of the machine

On request :
Customized marking on demand

Form of delivery :
Packed as coils of 50 / 100 / 200 / 300 / 500 meters,
further special lenghts on enquiry.
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Kabelschutzrohre aus PE-HD auf Stahltrommeln
PE-HD cable protection pipe on steel drums

Außendurchmesser mm
Outside diameter mm

Gewicht kg/m
Weight kg/m

Trommel Ø m
Drum Ø m

Trommel Menge m
Quantity m per drum

25 x 2,3 0,173 2,80 10800

32 x 2,4 0,235 2,80 6450

32 x 2,9 0,271 2,80 6450

40 x 3,0 0,356 2,80 4000

40 x 3,7 0,430 2,80 4000

50 x 3,7 0,549 2,80 2500

50 x 4,6 0,666 2,80 2500

63 x 4,7 0,873 2,80 1400

63 x 5,8 1,050 2,80 1400

75 x 6,8 1,470 2,80 1100

90 x 6,7 1,770 2,80 600

90 x 8,2 2,120 2,80 600

110 x 10,0 3,140 2,80 400

125 x 11,4 4,120 2,80 300

Weitere Trommelgrößen und Rohrlängen auf Anfrage! 
Preise auf Anfrage

Further drum sizes and pipe lengths on enquiry !
Prices on enquiry

Kabelschutzrohre aus PE-HD auf Stahltrommeln
PE-HD cable protection pipe on steel drums

HUNDHAUSEN
Kabelschutzrohre für die Erdverlegung sind der ideale Schutz 
gegen mechanische Beschädigung oder Feuchteeinwirkungen 
bei der Verlegung von Strom- und Fernmeldekabeln.

Geprüfte Qualität nach DIN 16876 bzw. DIN 16874, gemäß 
(TM: 1-2014-10413 I.NVT 2) Deutsche Bahn DB Netz AG.
Mit glatter Innenfläche oder längsgerieft

Das Lieferprogramm:  auf Stahltrommeln  

Farbe: Schwarz 

Auf Wunsch auch in weiteren Farben, durchgefärbt, mit einer 
Ummantelung oder mit Farbstreifen. Sonderlängen auf Anfrage.

Technische Information
 
Einsatzbereich:
Rohre aus Polyethylen-hart (PE-HD) für den erdverlegten 
Kabelschutz
 
Werkstoff: 
- PE-HD nach DIN 16876  HKT-Qualitätsklasse Q2 Regranulat 

(DIN 16874 = Neuware)
- Kennzeichnende Werkstoffeigenschaften von PE-HD (bei 20°C): 

Dichte ≈ 0,935 g/cm3 
- Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient  
	 ≈ 2,0 x 10-4 K-1
- Wärmeleitfähigkeit ≈ 0,41 WK-1m-1
- Oberflächenwiderstand > 1012 Ω
- Chemische Beständigkeit nach DIN 8075, Beiblatt 1
 
Kennzeichnung:
Die Schutzrohre sind im Abstand von 1 m gekennzeichnet mit:  
HUNDHAUSEN   KSR   PE-HD   DIN 16876   Abmessung   Datum  
Maschinen-Nr.
 
Auf Wunsch:
Sonder-Signierungen
 
Lieferform: 
Lieferung auf Stahltrommeln (Miete, Einweg, Pfandsystem)
 

HUNDHAUSEN
Buried cable protection pipes are the ideal protection against 
mechanical damage or the exposure to moisture for electricity 
and telecommunication cables while being laid.

Tested quality according to DIN 16876 or DIN 16874 respectively, 
according to (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2) Deutsche Bahn DB Netz 
AG. Inner surface smooth or with longitudinal grooves.

Product range : on steel drums

Colour : black

Further colours on demand, dyed through, with a coating or 
with coloured stripes. Special lengths on enquiry.

Technical information
 
Field of application :
Pipe made of high density polyethylene (PE-HD) for buried cable 
protection
 
Material :
- PE-HD according to DIN 16876 HKT category Q2 re-granulate 

(DIN 16874 = virgin material)
- Specific material properties of PE-HD (at 20 °C) : 
	 density ≈ 0,935 g/cm³
- Average coefficient of linear thermal expansion ≈ 2,0 x 10-4 K-1
- Thermal conductivity ≈ 0,41 WK-1m-1
- Surface resistance > 1012 Ω
- Resistance to chemicals according to DIN 8075, supplement 1

Marking :
The protection pipe is marked at intervals of 1 m with :
HUNDHAUSEN   KSR   PE-HD   DIN 16876   Dimension   Date  
No. of the machine
 
On request :
Customized marking
 
Form of delivery :
Delivered on drums (rental, one-way, deposit return scheme) 
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Mehrfach-Kabelschutzrohre aus PE-HD auf Stahltrommeln
PEHD multiple cable protection pipe on steel drums

Außen-
durchmesser mm
Outside diameter 

mm

Gewicht kg/m
Weight kg/m

Trommel Ø m
Drum Ø m

Trommel
1 fach-Rohr
Menge m

Single pipe m/
drum

Trommel
2 fach-Rohr
Menge m

2F pipe m/drum

Trommel
3 fach-Rohr
Menge m

3F pipe m/drum

Trommel
4 fach-Rohr
Menge m

4F pipe m/drum

25 x 2,3 0,173 2,45 6900 3450 2300 1700

32 x 2,4 0,235 2,45 4000 2000 1300 950

32 x 2,9 0,271 2,45 4000 2000 1300 950

40 x 2,3 0,285 2,45 2500 1200 800 550

40 x 2,4 0,295 2,45 2500 1200 800 550

40 x 3,0 0,356 2,45 2500 1200 800 550

40 x 3,7 0,430 2,45 2500 1200 800 550

50 x 2,9 0,440 2,45 2500 1200 700

50 x 3,0 0,453 2,80 2500 1200 700

50 x 3,7 0,549 2,80 2500 1200 700

50 x 4,6 0,666 2,80 2500 1200 700

63 x 4,7 0,873 2,80 1400 600

63 x 5,8 1,050 2,80 1400 600

75 x 5,6 1,240 2,80 1100

75 x 6,8 1,470 2,80 1100

90 x 6,7 1,770 2,80 600

90 x 8,2 2,120 2,80 600

110 x 10,0 3,140 2,80 400

Weitere Trommelgrößen und Rohrlängen auf Anfrage!
Preise auf Anfrage

Further drum sizes and pipe lengths on enquiry !
Prices on enquiry

Mehrfach-Kabelschutzrohre aus PE-HD auf Stahltrommeln
PEHD multiple cable protection pipe on steel drums

HUNDHAUSEN
Kabelschutzrohre für die Erdverlegung sind der ideale Schutz 
gegen mechanische Beschädigung oder Feuchteeinwirkungen 
bei der Verlegung von Strom- und Fernmeldekabeln.

Geprüfte Qualität nach DIN 16876 bzw. DIN 16874,  
gemäß (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2) Deutsche Bahn DB Netz AG.
Mit glatter Innenfläche oder längsgerieft.

Das Lieferprogramm:  auf  Stahltrommeln  

Farbe: Schwarz 

Auf Wunsch auch in weiteren Farben, durchgefärbt oder mit 
einer Ummantelung oder mit Farbstreifen, Sonderlängen auf 
Anfrage.

Technische Information
 
Einsatzbereich: 
Rohre aus Polyethylen-hart (PE-HD) für den erdverlegten Kabel-
schutz
 
Werkstoff: 
- PE-HD nach DIN 16876  HKT-Qualitätsklasse Q2 Regranulat 

(DIN 16874 = Neuware)
- Kennzeichnende Werkstoffeigenschaften von PE-HD (bei 20°C): 

Dichte ≈ 0,935 g/cm3 
- Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient  
	 ≈ 2,0 x 10-4 K-1
- Wärmeleitfähigkeit ≈ 0,41 WK-1m-1
- Oberflächenwiderstand > 1012 Ω
- Chemische Beständigkeit nach DIN 8075, Beiblatt 1
 
Kennzeichnung:
Die Schutzrohre sind im Abstand von 1 m gekennzeichnet mit:  
HUNDHAUSEN   KSR   PE-HD   DIN 16876   Abmessung   Datum  
Maschinen-Nr.
 
Auf Wunsch:
Sonder-Signierungen
 
Lieferform: 
Lieferung auf Stahltrommeln (Miete, Einweg, Pfandsystem)
 

HUNDHAUSEN
Buried cable protection pipes are the ideal protection against 
mechanical damage or the exposure to moisture for electricity 
and telecommunication cables while being laid.

Tested quality according to DIN 16876 or DIN 16874 respectively, 
according to (TM: 1-2014-10413 I.NVT 2) Deutsche Bahn DB 
Netz AG.

Inner surface smooth or with longitudinal grooves.

Product range : on steel drums

Colour : black

Further colours on demand, dyed through or with a coating or 
with coloured stripes, special lengths on enquiry.

Technical information
 
Field of application :
Pipe made of high density polyethylene (PE-HD) for buried cable 
protection

Material :
- PE-HD according to DIN 16876 HKT category Q2 re-granulate 

(DIN 16874 = virgin material)
- Specific material properties of PE-HD (at 20 °C) : 
	 density ≈ 0,935 g/cm³
- Average coefficient of linear thermal expansion ≈ 2,0 x 10-4 K-1
- Thermal conductivity ≈ 0,41 WK-1m-1
- Surface resistance > 1012 Ω
- Resistance to chemicals according to DIN 8075, supplement 1

Marking :
The protection pipe is marked at intervals of 1 m with :
HUNDHAUSEN   KSR   PE-HD   DIN 16876   Dimension   Date  
No. of the machine

On request :
Customized marking

Form of delivery :
Delivered on drums (rental, one-way, deposit return scheme)
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Kabelschutzrohre aus PP mit angeformter Steckmuffe
PP cable protection pipe with integral ring seal socket

Außendurchmesser mm
Outside diameter mm

Wandstärke mm
Wall thickness mm

Gewicht kg/m
Weight kg/m

Palettenmenge m/Pal.
Pack quantity m/pal.

110 3,4 1,036 342

110 4,2 1,207 342

110 4,7 1,415 342

110 5,3 1,586 342

110 6,3 1,868 342

160 4,9 2,173 120

160 6,2 2,726 120

160 6,9 3,020 120

160 7,7 3,353 120

160 9,1 6,255 120

Preise auf Anfrage
Prices on enquiry

Kabelschutzrohre aus PP mit angeformter Steckmuffe
PP cable protection pipe with integral ring seal socket

HUNDHAUSEN
Kabelschutzrohre für die Erdverlegung sind der ideale Schutz 
gegen mechanische Beschädigung oder Feuchteeinwirkungen 
bei der Verlegung von Strom- und Fernmeldekabeln.

Geprüfte Qualität nach DIN 16878, gemäß (TM: 1-2014-10413 
I.NVT 2) Deutsche Bahn DB Netz AG.

Das Lieferprogramm:  Stangen à 6 Meter mit angeformter 
Steckmuffe und einer eingelegten Lippendichtung für beson-
ders sicheren Halt gegen Herausschieben und für eine absolut 
zuverlässige Dichtwirkung. 
Angefastes Spitzende; auf Wunsch mit Einsteckmarkierung. 

Farbe: Schwarz 

Auf Wunsch auch in weiteren Farben, durchgefärbt oder mit 
einer Ummantelung oder mit Farbstreifen.

Technische Information
 
Einsatzbereich: 
Rohre aus Polypropylen (PP) für den erdverlegten Kabelschutz
 
Werkstoff: 
- PP nach DIN 16878
- Kennzeichnende Werkstoffeigenschaften von PP (bei 20°C): 

Dichte ≈ 0,91 g/cm3 
- Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient  
	 ≈ 1,5 x 10-4 K-1
- Wärmeleitfähigkeit ≈ 0,23 WK-1m-1
- Oberflächenwiderstand > 1012 Ω 
- Dichtringe nach DIN EN 681-1
 
Kennzeichnung:
Die Schutzrohre sind im Abstand von 1 m gekennzeichnet mit:  
HUNDHAUSEN   KSR   PP   DIN 16878   Abmessung   Datum  
Maschinen-Nr.
 
Auf Wunsch: 
Einstecktiefenmarkierung
 
Lieferform: 
Lieferung in Holzrahmenverschlägen
 

HUNDHAUSEN
Buried cable protection pipes are the ideal protection against 
mechanical damage or the exposure to moisture for
electricity and telecommunication cables while being laid.

Tested quality according to DIN 16878, according to (TM: 
1-2014-10413 I.NVT 2) Deutsche Bahn DB Netz AG.

Product range : bars of 6 m length with integral ring seal socket 
and inserted lip seal ring as an especially strong protection 
against lateral movement and for an absolutely reliable seal 
effect.
Bevelled end; with assembly stripe on request.

Colour : black

Further colours on demand, dyed through or with a coating or 
with coloured stripes.

Technical information
 
Field of application :
Pipe made of polypropylene (PP) for buried cable protection

Material :        
- PP according to DIN 16878
- Specific material properties of PP (at 20 °C) : 
	 density ≈ 0,91 g/cm³
- Average coefficient of linear thermal expansion ≈ 1,5 x 10-4 K-1
- Thermal conductivity ≈ 0,23 WK-1m-1
- Surface resistance > 1012 Ω
- Seal ring according to DIN EN 681-1

Marking :
The protection pipe is marked at intervals of 1 m with :
HUNDHAUSEN   KSR   PP   DIN 16878   Dimension   Date  
Machine no.

On request :
Assembly stripe

Form of delivery :
Packed in wooden crates
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Werkstoff
PVC-U bleifrei
Ausführung
mit Klebemuffe / KM
gefertigt nach DIN 16873
Farbe
RAL 9005 schwarz

Material
PVC-U without lead
Execution
with solvent welded socket
in accordance with DIN 16873
Colour
RAL 9005 black

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=1000 PVC bends for cable protection / R=1000

Abmessung mm
dimensions

11° 15° 22° 30° 45° 60° 90°

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

50 x 1,8 9,08 9,08 9,38 9,70 10,30 11,69 11,54
450 000 450 030 450 060 450 090 450 120 450 150 450 180

63 x 1,9 12,15 12,45 12,60 12,90 13,23 13,90 14,36
450 003 450 033 450 063 450 093 450 123 450 153 450 183

63 x 3,0 13,68 14,13 14,28 14,58 15,50 18,13 19,41
450 004 450 034 450 064 450 094 450 124 450 154 450 184

75 x 2,2 13,35 13,83 13,98 14,28 15,48 17,15 17,00
450 005 450 035 450 065 450 095 450 125 450 155 450 185

75 x 3,6 15,76 15,60 16,38 16,30 17,70 25,20 25,20
450 006 450 036 450 066 450 096 450 126 450 156 450 186

90 x 2,7 17,28 17,58 17,85 18,13 21,08 23,18 25,58
450 008 450 038 450 068 450 098 450 128 450 158 450 188

90 x 4,3 18,64 18,98 19,48 19,70 22,33 33,64 35,33
450 009 450 039 450 069 450 099 450 129 450 159 450 189

110 x 3,2 16,71 13,85 16,90 12,86 15,46 30,71 22,40
450 011 450 041 450 071 450 101 450 131 450 161 450 191

110 x 5,3 23,18 23,75 24,45 24,13 22,38 43,31 35,81
450 012 450 042 450 072 450 102 450 132 450 162 450 192

125 x 3,7 34,28 33,78 36,25 36,23 37,36 41,60 44,01
450 013 450 043 450 073 450 103 450 133 450 163 450 193

125 x 6,0 37,10 37,95 38,48 39,75 42,98 63,49 62,83
450 014 450 044 450 074 450 104 450 134 450 164 450 194

140 x 4,1 34,43 36,10 37,95 40,18 42,58 49,85 55,90
450 015 450 045 450 075 450 105 450 135 450 165 450 195

140 x 6,7 49,30 51,00 51,43 52,68 56,33 71,75 77,38
450 016 450 046 450 076 450 106 450 136 450 166 450 196

160 x 4,7 46,30 46,85 47,45 48,00 52,15 57,08 59,58
450 018 450 048 450 078 450 108 450 138 450 168 450 198

160 x 7,7 62,10 64,75 66,73 67,85 74,58 100,38 101,75
450 019 450 049 450 079 450 109 450 139 450 169 450 199

200 x 4,0 59,78 62,13 65,38 68,66 74,68 82,89 90,90
450 020 450 050 450 080 450 110 450 140 450 170 450 200

Abmessung mm
dimensions

15° 30° 45° 90°

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

50 x 1,8 8,55 8,84 9,61 11,40

449 000 449 020 449 040 449 060

63 x 1,9 9,20 9,59 10,61 13,00

449 001 449 021 449 041 449 061

63 x 3,0 11,83 12,41 13,98 18,48

449 002 449 022 449 042 449 062

75 x 2,2 10,86 11,40 12,84 16,15

449 003 449 023 449 043 449 063

75 x 3,6 14,48 15,33 17,55 22,73

449 004 449 024 449 044 449 064

90 x 2,7 12,83 14,05 16,79 23,50

449 005 449 025 449 045 449 065

90 x 4,3 18,10 20,00 24,63 34,64

449 006 449 026 449 046 449 066

110 x 3,2 15,93 17,49 17,65 26,94

449 007 449 027 449 047 449 067

110 x 5,3 21,12 23,76 24,69 38,14

449 008 449 028 449 048 449 068

Werkstoff
PVC-U bleifrei
Ausführung
mit Klebemuffe / KM
gefertigt nach DIN 16873
Farbe
RAL 9005 schwarz

Material
PVC-U without lead
Execution
with solvent welded socket
in accordance with DIN 16873
Colour
RAL 9005 black

Keine Lagerware! Diese Bogen werden auftragsbezogen hergestellt und sind vom Umtausch ausgeschlossen. 
Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.  

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=500 PVC bends for cable protection / R=500
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Werkstoff
PVC-U bleifrei
Ausführung
mit Klebemuffe / KM
gefertigt nach DIN 16873
Farbe
RAL 9005 schwarz

Material
PVC-U without lead
Execution
with solvent welded socket
in accordance with DIN 16873
Colour
RAL 9005 black

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=2000 PVC bends for cable protection / R=2000

Abmessung mm
dimensions

15° 30° 45° 90°

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

50 x 1,8 16,95 19,49 22,30 31,05
450 450 450 510 450 540 450 600

63 x 1,9 17,06 20,45 24,16 35,64
450 453 450 513 450 543 450 603

63 x 3,0 21,70 26,83 32,49 49,58
450 454 450 514 450 544 450 604

75 x 2,2 19,65 24,35 29,51 44,90
450 455 450 515 450 545 450 605

75 x 3,6 25,76 33,10 41,18 65,19
450 456 450 516 450 546 450 606

90 x 2,7 23,54 30,34 37,11 60,20
450 458 450 518 450 548 450 608

90 x 4,3 32,50 43,03 54,60 88,91
450 459 450 519 450 549 450 609

110 x 3,2 30,81 40,21 50,54 81,23
450 461 450 521 450 551 450 611

110 x 5,3 42,94 58,63 75,89 126,79
450 462 450 522 450 552 450 612

125 x 3,7 43,14 53,29 64,28 107,31
450 463 450 523 450 553 450 613

125 x 6,0 61,39 81,46 103,58 169,16
450 464 450 524 450 554 450 614

140 x 4,1 49,39 65,33 82,86 128,11
450 465 450 525 450 555 450 615

140 x 6,7 72,65 93,14 119,48 206,55
450 466 450 526 450 556 450 616

160 x 4,7 54,50 76,55 98,23 170,01
450 468 450 528 450 558 450 618

160 x 7,7 95,50 128,40 164,59 270,54
450 469 450 529 450 559 450 619

200 x 4,0 72,01 94,28 118,75 190,94
450 470 450 530 450 560 450 620

Keine Lagerware! Diese Bogen werden auftragsbezogen hergestellt und sind vom Umtausch ausgeschlossen. 
Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.  

Werkstoff
PVC-U bleifrei
Ausführung
mit Klebemuffe / KM
gefertigt nach DIN 16873
Farbe
RAL 9005 schwarz

Material
PVC-U without lead
Execution
with solvent welded socket
in accordance with DIN 16873
Colour
RAL 9005 black

Keine Lagerware! Diese Bogen werden auftragsbezogen hergestellt und sind vom Umtausch ausgeschlossen. 
Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.  

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=1500 PVC bends for cable protection / R=1500

Abmessung mm
dimensions

15° 30° 45° 90°

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

50 x 1,8 12,54 14,28 16,31 22,16
450 240 450 300 450 330 450 390

63 x 1,9 15,11 17,44 20,15 28,61
450 243 450 303 450 333 450 393

63 x 3,0 18,74 22,29 26,41 38,93
450 244 450 304 450 334 450 394

75 x 2,2 17,06 20,29 23,99 35,96
450 245 450 305 450 335 450 395

75 x 3,6 23,39 27,90 33,66 51,93
450 246 450 306 450 336 450 396

90 x 2,7 20,59 25,29 30,73 47,08
450 248 450 308 450 338 450 398

90 x 4,3 28,85 36,13 43,69 69,51
450 249 450 309 450 339 450 399

110 x 3,2 25,90 33,36 39,90 65,34
450 251 450 311 450 341 450 401

110 x 5,3 36,68 47,50 60,06 97,63
450 252 450 312 450 342 450 402

125 x 3,7 36,90 45,31 55,08 83,89
450 253 450 313 450 343 450 403

125 x 6,0 54,61 68,48 80,51 131,60
450 254 450 314 450 344 450 404

140 x 4,1 44,06 55,06 67,80 105,29
450 255 450 315 450 345 450 405

140 x 6,7 64,26 81,61 101,73 160,45
450 256 450 316 450 346 450 406

160 x 4,7 54,78 69,05 85,60 133,85
450 258 450 318 450 348 450 408

160 x 7,7 86,95 109,66 135,98 212,63
450 259 450 319 450 349 450 409

200 x 4,0 66,15 81,51 99,30 151,38
450 260 450 320 450 350 450 410
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Werkstoff
PVC-U bleifrei	
Ausführung
mit Klebemuffe / KM
gefertigt nach DIN 16873
Farbe
RAL 9005 schwarz

Material
PVC-U without lead
Execution
with solvent welded socket
in accordance with DIN 16873
Colour
RAl 9005 black

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=3000 PVC bends for cable protection / R=3000

Abmessung mm
dimensions

15° 30° 45° 90°

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

50 x 1,8 30,56 34,61 38,64 48,03
450 870 450 930 450 960 449 100

63 x 1,9 33,09 38,80 44,18 56,44
450 873 450 933 450 963 449 101

63 x 3,0 37,99 46,15 54,31 74,65
450 874 450 934 450 964 449 102

75 x 2,2 36,38 43,84 51,33 69,68
450 875 450 935 450 965 449 103

75 x 3,6 42,86 54,54 66,20 97,34
450 876 450 936 450 966 449 104

90 x 2,7 41,35 52,15 62,95 90,60
450 878 450 938 450 968 449 105

90 x 4,3 50,28 67,00 83,74 129,81
450 879 450 939 450 969 449 106

110 x 3,2 47,81 63,50 79,19 118,65
450 881 450 941 450 971 449 107

110 x 5,3 61,43 86,39 111,35 180,28
450 882 450 942 450 972 449 108

125 x 3,7 59,49 79,85 100,23 154,70
450 883 450 943 450 973 449 109

125 x 6,0 81,51 113,45 145,39 230,50
450 884 450 944 450 974 449 110

140 x 4,1 68,34 93,68 119,01 186,78
450 885 450 945 450 975 449 111

140 x 6,7 96,06 136,03 167,63 282,69
450 886 450 946 450 976 449 112

160 x 4,7 82,43 115,33 141,16 236,63
450 888 450 948 450 978 449 113

160 x 7,7 122,61 174,93 227,24 369,38
450 889 450 949 450 979 449 114

200 x 4,0 93,00 129,64 157,16 246,35
450 890 450 950 450 980 449 115

Keine Lagerware! Diese Bogen werden auftragsbezogen hergestellt und sind vom Umtausch ausgeschlossen. 
Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.  

Werkstoff
PVC-U bleifrei
Ausführung
mit Klebemuffe / KM
gefertigt nach DIN 16873
Farbe
RAL 9005 schwarz

Material
PVC-U without lead
Execution
with solvent welded socket
in accordance with DIN 16873
Colour
RAL 9005 black

Keine Lagerware! Diese Bogen werden auftragsbezogen hergestellt und sind vom Umtausch ausgeschlossen. 
Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.  

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=2500 PVC bends for cable protection / R=2500

Abmessung mm
dimensions

15° 30° 45° 90°

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

50 x 1,8 26,76 29,78 33,34 43,76
450 660 450 720 450 750 450 810

63 x 1,9 28,79 32,80 37,54 51,20
450 663 450 723 450 753 450 813

63 x 3,0 32,98 39,08 46,26 66,70
450 664 450 724 450 754 450 814

75 x 2,2 31,44 37,04 43,61 62,39
450 665 450 725 450 755 450 815

75 x 3,6 38,05 46,78 57,05 85,95
450 666 450 726 450 756 450 816

90 x 2,7 35,65 43,74 53,25 80,08
450 668 450 728 450 758 450 818

90 x 4,3 44,79 57,30 71,84 113,55
450 669 450 729 450 759 450 819

110 x 3,2 37,33 48,50 61,65 98,44
450 671 450 731 450 761 450 821

110 x 5,3 54,19 72,88 94,85 155,94
450 672 450 732 450 762 450 822

125 x 3,7 54,16 69,41 87,35 137,33
450 673 450 733 450 763 450 823

125 x 6,0 73,35 97,26 125,39 203,38
450 674 450 734 450 764 450 824

140 x 4,1 62,04 81,01 103,33 165,34
450 675 450 735 450 765 450 825

140 x 6,7 86,18 116,10 151,29 248,75
450 676 450 736 450 766 450 826

160 x 4,7 74,80 99,43 128,39 208,70
450 678 450 738 450 768 450 828

160 x 7,7 112,43 151,58 197,64 324,96
450 679 450 739 450 769 450 829

200 x 4,0 84,44 111,14 142,30 228,64
450 680 450 740 450 770 450 830
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Werkstoff
PVC-U bleifrei
Ausführung
mit Steckmuffe / SM
gefertigt nach DIN 16873
Farbe
RAL 9005 schwarz

Material
PVC-U without lead
Execution
with integral ring seal socket incl. seal ring
in accordance with DIN 16873
Colour
RAL 9005 black

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=1000 PVC bends for cable protection / R=1000

Abmessung mm
dimensions

11° 15° 22° 30° 45° 60° 90°

Preis € / St.
Price € / piece

Artikel-Nr.
Item-no.

Preis € / St.
Price € / piece

Artikel-Nr.
Item-no.

Preis € / St.
Price € / piece

Artikel-Nr.
Item-no.

Preis € / St.
Price € / piece

Artikel-Nr.
Item-no.

Preis € / St.
Price € / piece

Artikel-Nr.
Item-no.

Preis € / St.
Price € / piece

Artikel-Nr.
Item-no.

Preis € / St.
Price € / piece

Artikel-Nr.
Item-no.

50 x 1,8 9,63 9,55 10,55 10,70 11,04 12,05 12,00

450 021 450 051 450 081 450 111 450 141 450 171 450 201

50 x 2,4 13,34 13,50 13,85 14,01 14,59 17,39 17,36

449 231 449 241 449 251 449 261 449 271 449 281 449 291

63 x 1,9 13,63 14,13 14,18 14,01 14,43 15,94 14,99

450 026 450 057 450 086 450 116 460 146 450 176 450 206

63 x 3,0 18,69 18,73 19,44 19,50 21,00 26,43 26,50

449 232 449 242 449 252 449 262 449 272 449 282 449 292

75 x 2,2 15,05 15,53 15,73 16,03 17,43 21,33 20,80

450 027 450 898 450 087 450 899 450 896 450 177 450 897

75 x 3,6 18,34 18,36 19,44 19,50 21,69 29,35 29,40

449 233 449 243 449 253 449 263 449 273 449 283 449 293

110 x 3,2 18,37 13,92 20,01 16,20 16,87 34,31 23,65

450 022 450 052 450 082 450 112 450 142 450 172 450 202

110 x 5,3 25,38 26,00 26,88 27,45 27,63 47,43 37,75

450 023 450 053 450 083 450 113 450 143 450 173 450 203

125 x 3,7 37,95 35,21 40,08 37,20 41,11 48,73 47,88

450 024 450 054 450 084 450 114 450 144 450 174 450 204

125 x 6,0 42,79 42,88 46,20 46,28 53,43 62,39 75,20

449 237 449 247 449 257 449 267 449 477 449 487 449 297

140 x 4,1 41,18 41,96 43,56 44,38 47,16 49,98 65,15

449 238 449 248 449 258 449 268 449 278 449 288 449 298

140 x 6,7 71,20 73,63 74,25 76,08 80,88 93,93 101,23

450 028 450 059 450 088 450 119 450 148 450 178 450 207

160 x 4,7 51,65 52,03 53,58 53,33 55,13 64,85 65,20

450 025 450 055 450 085 450 115 450 145 450 175 450 205

160 x 7,7 73,14 76,20 77,54 78,83 84,83 109,68 111,05

450 029 450 058 450 089 449 219 450 149 450 179 449 229

200 x 4,0 79,15 80,26 82,49 83,61 87,54 91,44 97,04

449 239 449 249 449 259 449 269 449 279 449 289 449 299

Abmessung mm
dimensions

15° 30° 45° 90°

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

50 x 1,8 8,49 8,98 10,04 11,83

449 010 449 030 449 050 449 070

63 x 1,9 11,91 12,30 13,33 15,06

449 013 449 033 449 053 449 076

75 x 2,2 13,35 13,89 15,31 17,74

449 014 449 034 449 054 449 080

110 x 3,2 17,99 19,94 19,94 29,51

449 011 449 031 449 051 449 071

110 x 5,3 24,33 27,44 36,29 41,56

449 012 449 032 449 052 449 072

Werkstoff
PVC-U bleifrei
Ausführung
mit Steckmuffe / SM
gefertigt nach DIN 16873
Farbe
RAL 9005 schwarz

Material
PVC-U without lead
Execution
with integral ring seal socket incl. seal ring
in accordance with DIN 16873
Colour
RAL 9005 black

Keine Lagerware! Diese Bogen werden auftragsbezogen hergestellt und sind vom Umtausch ausgeschlossen. 
Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.  

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=500 PVC bends for cable protection / R=500
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Werkstoff
PVC-U bleifrei
Ausführung
mit Steckmuffe / SM
gefertigt nach DIN 16873
Farbe
RAL 9005 schwarz

Material
PVC-U without lead
Execution
with integral ring seal socket incl. seal ring
in accordance with DIN 16873
Colour
RAL 9005 black

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=2000 PVC bends for cable protection / R=2000

Abmessung mm
dimensions

15° 30° 45° 90°

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

50 x 1,8 17,91 21,79 22,29 30,63

450 471 450 531 450 561 450 621

63 x 1,9 18,28 20,63 24,16 35,09

450 476 450 536 450 566 450 626

75 x 2,2 20,25 24,74 29,66 44,63

450 477 450 537 450 567 450 627

110 x 3,2 38,60 53,63 55,51 86,20

450 472 450 532 450 562 450 622

110 x 5,3 51,45 75,36 78,36 126,83

450 473 450 533 450 563 450 623

125 x 3,7 51,09 70,61 73,05 113,66

450 474 450 534 450 564 450 624

160 x 4,7 71,50 103,03 106,96 171,58

450 475 450 535 450 565 450 625

Keine Lagerware! Diese Bogen werden auftragsbezogen hergestellt und sind vom Umtausch ausgeschlossen. 
Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.  

Abmessung mm
dimensions

15° 30° 45° 90°

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

50 x 1,8 14,16 18,04 18,04 22,18

450 261 450 321 450 351 450 411

63 x 1,9 15,54 17,76 20,34 28,40

450 266 450 326 450 356 450 416

75 x 2,2 18,11 21,25 24,83 35,80

450 267 450 327 450 357 450 417

110 x 3,2 30,78 50,50 50,50 67,19

450 262 450 322 450 352 450 412

110 x 5,3 40,85 72,24 72,24 99,06

450 263 450 323 450 353 450 413

125 x 3,7 43,11 68,74 68,74 90,23

450 264 450 324 450 354 450 414

160 x 4,7 60,70 102,09 102,09 136,40

450 265 450 325 450 355 450 415

Werkstoff
PVC-U bleifrei
Ausführung
mit Steckmuffe / SM
gefertigt nach DIN 16873
Farbe
RAL 9005 schwarz

Material
PVC-U without lead
Execution
with integral ring seal socket incl. seal ring
in accordance with DIN 16873
Colour
RAL 9005 black

Keine Lagerware! Diese Bogen werden auftragsbezogen hergestellt und sind vom Umtausch ausgeschlossen. 
Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.  

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=1500 PVC bends for cable protection / R=1500
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Werkstoff
PVC-U bleifrei
Ausführung
mit Steckmuffe / SM
gefertigt nach DIN 16873
Farbe
RAL 9005 schwarz

Material
PVC-U without lead
Execution
with integral ring seal socket incl. seal ring
in accordance with DIN 16873
Colour
RAL 9005 black

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=3000 PVC bends for cable protection / R=3000

Abmessung mm
dimensions

15° 30° 45° 90°

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

50 x 1,8 31,66 35,60 39,74 49,74

450 891 450 951 450 981 450 991

63 x 1,9 54,26 55,89 56,98 57,64

450 867 450 956 450 986 450 996

75 x 2,2 67,01 69,03 70,36 71,03

450 868 450 958 450 988 450 998

110 x 3,2 50,41 65,45 80,39 117,98

450 892 450 952 450 982 450 992

110 x 5,3 64,43 88,35 112,13 177,78

450 893 450 953 450 983 450 836

125 x 3,7 62,88 82,39 101,79 151,16

450 894 450 954 450 984 450 994

160 x 4,7 85,16 116,81 148,34 230,79

450 895 450 955 450 985 450 995

Keine Lagerware! Diese Bogen werden auftragsbezogen hergestellt und sind vom Umtausch ausgeschlossen. 
Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.  

Abmessung mm
dimensions

15° 30° 45° 90°

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

50 x 1,8 26,54 29,41 32,80 42,73

450 681 450 741 450 771 450 831

63 x 1,9 28,53 32,39 36,89 49,91

450 686 450 746 450 776 450 837

75 x 2,2 31,44 36,81 43,09 60,96

450 687 450 748 450 778 450 838

110 x 3,2 42,25 52,86 68,80 106,23

450 682 450 742 450 772 450 832

110 x 5,3 58,00 75,80 96,73 154,91

450 683 450 743 450 773 450 833

125 x 3,7 58,25 72,76 89,85 138,06

450 684 450 744 450 774 450 834

160 x 4,7 79,78 103,43 131,01 207,50

450 685 450 745 450 775 450 835

Werkstoff
PVC-U bleifrei
Ausführung
mit Steckmuffe / SM
gefertigt nach DIN 16873
Farbe
RAL 9005 schwarz

Material
PVC-U without lead
Execution
with integral ring seal socket incl. seal ring
in accordance with DIN 16873
Colour
RAL 9005 black

Keine Lagerware! Diese Bogen werden auftragsbezogen hergestellt und sind vom Umtausch ausgeschlossen. 
Non-stock material! Order related production - exchange or return is excluded.  

PVC Kabelschutzrohrbogen / R=2500 PVC bends for cable protection / R=2500
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Abmessung mm
dimensions

Länge mm
Length

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

50 x 1,8 115 452 000 0,056 2,08

63 x 1,9 115 452 001 0,073 3,13

75 x 2,2 125 452 002 0,094 3,38

90 x 2,7 150 452 003 0,203 4,25

110 x 3,2 185 452 004 0,303 3,88

110 x 5,3 185 452 005 0,483 4,83

125 x 3,7 205 452 006 0,440 7,78

125 x 6,0 200 452 017 0,668 8,38

140 x 4,1 225 452 007 0,608 9,28

140 x 6,7 225 452 018 0,892 10,95

160 x 4,7 245 452 009 0,843 10,88

200 x 4,0 300 452 010 1,140 13,95

Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs

63 / 50 452 712 23,93

75 / 50 452 700 25,78

75 / 63 452 706 25,78

90 / 75 452 702 29,45

90 / 85 452 704 29,45

110 / 75 452 715 33,12

110 / 85 452 707 33,12

110 / 90 452 721 34,50

110 / 106 452 708 33,12

125 / 110 452 709 40,49
140 / 125 452 710 56,68
160 / 110 452 717 76,26
160 / 140 452 711 73,62

Werkstoff
PVC
Ausführung
Doppelklebemuffe 
gefertigt nach DIN 16873
Farbe
RAL 9005 schwarz

Material
PVC
Execution
Double socket for adhensive jointing 
in accordance with DIN 16873
Colour
RAL 9005 black

PVC Muffen PVC sockets

Überschiebmuffen

Reduziermuffen

Pipe sockets

Reducing sockets

 evtl. Abweichungen der Zeichnung sind möglich / variations in drawing may be possible 

Abmessung mm
dimensions

Länge mm
Length

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

50 x 1,8 123 452 020 0,053 2,90

63 x 1,9 144 452 021 0,076 3,73

63 x 3,0 152 452 019 0,138 3,93

75 x 2,2 165 452 022 0,128 4,38

75 x 3,6 177 452 031 0,218 4,73

90 x 2,7 190 452 023 0,210 5,53

90 x 4,3 202 452 035 0,352 5,98

106 x 3,0 225 452 033 0,366 7,55

110 x 3,2 270 452 024 0,460 5,88

110 x 5,3 240 452 025 0,628 7,20

125 x 3,7 285 452 026 0,620 9,50

125 x 6,0 270 452 030 1,035 10,78

140 x 4,1 270 452 027 0,720 13,63

140 x 6,7 288 452 034 1,215 16,63

160 x 4,7 297 452 029 1,065 19,13

160 x 7,7 315 452 160 1,860 20,88

200 x 4,0 380 452 161 1,470 29,98

200 x 5,9 380 452 162 2,090 36,87

Werkstoff
PVC
Ausführung
Doppelklebemuffe
gefertigt nach DIN 16873
Farbe
RAL 9005 schwarz

Material
PVC
Execution
Double socket for adhesive jointing
in accordance with DIN 16873
Colour
RAL 9005 black

PVC Doppelklebemuffen PVC double sockets for adhesive jointing
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Werkstoff
PVC
Ausführung
von PE-Kabelschutzverbundrohr auf 
glattendiges Vollwandrohr, Schachtfutter usw.
ohne Dichtring
gefertigt nach DIN 16873
Farbe
RAL 9005 schwarz

Material
PVC
Execution
from PE-Pipe to composite pipe,
shaft lining, etc.
without seal rings
in accordance with DIN 16873
Colour
RAL 9005 black

PVC Übergangsstücke PVC transition sockets

Abmessung mm
dimensions

Länge mm
Length

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

50 x 1,8 / 50 150 452 250 0,072 9,33

63 x 1,9 / 63 170 452 251 0,105 12,15

75 x 2,2 / 75 200 452 252 0,165 12,78

90 x 2,7 / 90 225 452 253 0,292 13,43

110 x 3,2 / 110 250 452 254 0,450 14,05

125 x 3,7 / 125 300 452 255 0,650 15,60

160 x 4,7 / 160 350 452 256 1,350 21,08

200 x 4,0 / 200 500 452 257 1,480 23,83

Längenmaße Linear dimensions

d x s (mm) L3 (mm) L2 (mm) L1 (mm)

50 x 1,8 150 95 50

63 x 1,9 170 95 65

75 x 2,2 200 110 75

90 x 2,7 225 125 85

110 x 3,2 250 140 90

125 x 3,7 300 160 120

160 x 4,7 350 190 130

200 x 4,0 500 320 150

Werkstoff
PVC
Ausführung
mit Dichtring
gefertigt nach DIN 16873
Farbe
RAL 9005 schwarz

Material
PVC
Execution
with seal ring
in accordance with DIN 16873
Colour
RAL 9005 black

PVC Doppelsteckmuffen PVC double sealing sockets

Abmessung mm
dimensions

Länge mm
Length

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

50 x 18 340 452 651 0,190 23,15

110 x 3,2 540 452 652 1,035 29,73

Abmessung mm
dimensions

Länge mm
Length

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

110 x 3,2 410 452 040 0,714 15,65

110 x 5,3 457 452 042 1,355 26,64

125 x 3,7 365 452 041 0,862 25,64

125 x 6,0 365 452 044 1,280 auf Anfrage! / on request!

160 x 4,7 380 452 043 1,460 36,15

Doppelsteckmuffen mit Steg Double sealing sockets with inner ring

Doppelsteckmuffen für
Dehnungsausgleich DSD

Abmessung mm
dimensions

Länge mm
Length

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

50 x 1,8 170 452 052 0,088 12,86

63 x 1,9 180 452 047 0,126 15,60

63 x 3,0 180 452 056 0,177 16,99

75 x 2,2 185 452 048 0,160 16,68

75 x 3,6 200 452 057 0,263 17,57

90 x 2,7 210 452 049 0,258 17,48

110 x 3,2 410 452 050 0,728 15,71

110 x 5,3 365 452 053 1,050 23,03

125 x 3,7 365 452 051 0,838 23,23

140 x 4,1 405 452 055 1,205 31,10

160 x 4,7 380 452 054 1,530 36,15

Doppelsteckmuffen ohne Steg Double sealing sockets

Double sealing sockets for DSD expansion
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Abmessung mm
dimensions

Gradzahl
degrees

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

75 x 3,0 15° 458 080 0,550 25,44

30° 458 081 0,750 27,10

45° 458 082 0,940 31,32

90° 458 083 1,540 38,06

90 x 3,5 15° 458 010 0,900 37,76

30° 458 011 1,000 38,17

45° 458 012 1,250 42,61

90° 458 013 2,000 46,96

110 x 4,2 15° 458 000 1,100 32,94

30° 458 001 1,500 33,77

45° 458 002 1,800 39,67

90° 458 003 3,200 53,54

110 x 6,3 15° 458 040 1,300 46,20

30° 458 041 1,800 51,31

45° 458 042 2,300 54,60

90° 458 043 4,500 74,39

125 x 3,9 15° 458 020 1,700 51,89

30° 458 021 1,900 54,05

45° 458 022 2,300 58,25

90° 458 023 3,900 76,49

140 x 5,4 15° 458 024 2,204 102,53

30° 458 025 2,691 105,62

45° 458 026 3,016 115,42

90° 458 027 4,872 127,66

160 x 5,0 15° 458 030 2,600 102,53

30° 458 031 2,900 105,62

45° 458 032 3,600 115,42

90° 458 033 5,700 127,66

Werkstoff
PE-HD mit Regeneratanteil
Ausführung
mit Steckmuffe und Dichtring
gefertigt nach DIN 16876
Farbe
schwarz
Anmerkung
Grad-Toleranz: +/- 5°

Material
PE-HD including recycled material
Execution
with integral ring seal socket incl. seal ring
in accordance with DIN 16876
Colour
black
Remarks
Tolerances: +/- 5°

PE-HD Kabelschutzrohrbogen / R=1000 PE-HD bends for cable protection / R=1000

Andere Abmessungen und Radien auf Anfrage! / Other dimensions and radius on request!

Werkstoff
PVC
Ausführung
Steckmuffe als Übergang von PVC auf PE (glatt)
gefertigt nach DIN 16873
Farbe
RAL 9005 schwarz

Material
PVC
Execution
sealing socket for transition from PVC to PE (smooth)
in accordance with DIN 16873
Colour
RAL 9005 black

PVC Übergangsmuffen (UMPE) PVC transition sockets for PE

Abmessung mm
dimensions

Länge mm
Length

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

110 / 125 497 445 352 1,265 45,61

110 / 140 690 445 353 1,835 46,39
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Abmessung mm
dimensions

Länge mm
Length

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Segmentanzahl
number of segments

Preis € / St.
Price € / pcs

50 x 6,0 595 452 998 0,300 17 St./piece 39,01

63 x 6,0 610 452 999 0,600 17 St./piece 43,21

75 x 6,0 645 453 000 0,600 18 St./piece 44,00

90 x 6,0 835 453 001 0,800 23 St./piece 43,98

110 x 6,0 1035 453 002 1,300 23 St./piece 52,91

125 x 6,0 1220 453 003 1,700 26 St./piece 72,65

140 x 6,0 1300 453 006 3,150 25 St./piece 78,54

160 x 6,0 1355 453 004 2,700 27 St./piece 109,09

Werkstoff
PE-HD
Ausführung
mit Steckmuffe und Spitzende
gefertigt nach DIN 16876
Farbe
schwarz
Anmerkung
sand- und schlammdicht
der Biegeradius ist gemäß DIN-Norm 19537,  
10 x Nennweite, z.B. 75 x 10 = R 750 mm,
•    extreme Scheiteldruckfestigkeit
•    UV-beständig und bruchfest
•    leichte und einfache Handhabung
•    flexibler Einsatzbereich, 
    z.B. auch als Dehnungsausgleich im Brückenbau

Material
PE-HD
Execution
with ring seal socket and plain end
in accordance with DIN 16876
Colour
black
Remarks
sand and mud proof
radius according to DIN 19537,
10 x diameter, i.e. 75 x 10 = R 750 mm
•    extremely pressure resistant
•    UV-resistant and impact resistant
•    easy to handle
•    flexible use, i.e. as expansion joint under bridges 

PE-HD Flexible
Kabelschutzrohrbogen / 45°

PE-HD bends
for cable protection - flexible / 45°

„KURZ“ bis  45° „SHORT“ up to 45°

Werkstoff
PE-HD
Ausführung
Doppelsteckmuffe mit 2 Dichtringen
gefertigt nach DIN 16876
Farbe
schwarz
Anmerkung
zur Rohrverbindung (glattes Rohr)

Material
PE-HD
Execution
Double sealing socket with 2 seal rings
in accordance with DIN 16876
Colour
black
Remarks
for pipe connection (smooth pipe)

PE-HD Muffen PE-HD sockets

Abmessung mm
dimensions

Länge mm
Length

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

50 x 3,0 185 458 120 0,112 11,40

63 x 2,2 220 458 106 0,152 13,50

75 x 3,0 250 458 100 0,227 15,18

90 x 4,0 250 458 101 0,389 13,56

110 x 4,3 300 458 102 0,565 17,64

125 x 4,9 245 458 103 0,650 20,16

140 x 8,0 278 458 122 0,998 46,20

160 x 6,2 266 458 104 1,250 37,25

180 x 4,8 233 458 123 0,891 49,80

200 x 6,2 280 458 105 1,468 62,64

Doppelsteckmuffen mit Anschlag

Überschiebmuffen ohne Anschlag

Double sealing sockets with inner ring

Double sealing sockets 
Abmessung mm

dimensions
Länge mm

Length
Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

50 x 3,0 145 458 130 0,098 12,54

63 x 2,2 210 458 131 0,152 14,70

75 x 3,0 190 458 110 0,184 16,74

90 x 4,0 250 458 111 0,392 15,84

110 x 4,3 300 458 112 0,563 17,64

125 x 4,9 245 458 113 0,650 20,16

140 x 8,0 230 458 132 0,880 48,33

160 x 6,2 266 458 114 1,250 37,25

180 x 4,8 233 458 133 0,881 49,80

200 x 6,2 280 458 115 1,455 62,64
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Abmessung mm
dimensions

Länge mm
Length

Gradzahl
degrees

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Segmentanzahl
number of segments

Preis € / St.
Price € / pcs

50 2.000 90° 503 120 1,150 76 St./piece 125,40

110 2.000 90° 503 125 3,600 58 St./piece 147,00

110 1.500 45° 503 124 2,655 40 St./piece 127,80

Werkstoff
PE-HD
Ausführung
mit Steckmuffe und Spitzende
gefertigt nach DIN 16876
Farbe
schwarz
Anmerkung
sand- und schlammdicht
der Biegeradius ist gemäß DIN-Norm 19537,  
10 x Nennweite, z.B. 75 x 10 = R 750 mm,
•    extreme Scheiteldruckfestigkeit
•    UV-beständig und bruchfest
•    leichte und einfache Handhabung
•    flexibler Einsatzbereich, 
    z.B. auch als Dehnungsausgleich im Brückenbau

Material
PE-HD
Execution
with ring seal socket and plain end
in accordance with DIN 16876
Colour
black
Remarks
sand and mud proof
radius according to DIN 19537,
10 x diameter, i.e. 75 x 10 = R 750 mm
•    extremely pressure resistant
•    UV-resistant and impact resistant
•    easy to handle
•    flexible use, i.e. as expansion joint under bridges 

PE-HD Flexible
Kabelschutzrohrbogen / 90°

Druckdicht bis 0,5 bar

PE-HD bends
for cable protection - flexible / 90°

pressure-tight up to 0,5 bar

„LANG“ bis  90° „LONG“ up to 90°
Abmessung mm

dimensions
Länge mm

Length
Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Segmentanzahl
number of segments

Preis € / St.
Price € / pcs

50 x 6,0 1.015 453 008 0,550 36 St./piece 50,89

63 x 6,0 1.070 453 009 1,000 37 St./piece 50,40

75 x 6,0 1.120 453 010 1,000 38 St./piece 55,52

90 x 6,0 1.385 453 011 1,500 45 St./piece 55,88

110 x 6,0 1.685 453 012 2,500 47 St./piece 72,25

125 x 6,0 2.080 453 013 3,000 52 St./piece 106,55

140 x 6,0 2.100 453 016 4,650 51 St./piece 117,48

160 x 6,0 2.275 453 014 5,000 56 St./piece 147,05

Werkstoff
PE-HD
Ausführung
mit Steckmuffe und Spitzende
gefertigt nach DIN 16876
Farbe
schwarz
Anmerkung
sand- und schlammdicht
der Biegeradius ist gemäß DIN-Norm 19537,  
10 x Nennweite, z.B. 75 x 10 = R 750 mm,
•    extreme Scheiteldruckfestigkeit
•    UV-beständig und bruchfest
•    leichte und einfache Handhabung
•    flexibler Einsatzbereich, 
    z.B. auch als Dehnungsausgleich im Brückenbau

Material
PE-HD
Execution
with ring seal socket and plain end
in accordance with DIN 16876
Colour
black
Remarks
sand and mud proof
radius according to DIN 19537,
10 x diameter, i.e. 75 x 10 = R 750 mm
•    extremely pressure resistant
•    UV-resistant and impact resistant
•    easy to handle
•    flexible use, i.e. as expansion joint under bridges 

PE-HD Flexible
Kabelschutzrohrbogen / 90°

PE-HD bends
for cable protection - flexible / 90°

„LANG“ bis  90° „LONG“ up to 90°
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Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

VPE
packing

Preis € / St.
Price € / pcs

50 mm 401 600 0,015 9.600 St./Pal. 0,92

63 mm 401 601 0,019 6.240 St./Pal. 0,94

75 mm 401 602 0,021 6.000 St./Pal. 1,05

90 mm 401 603 0,032 3.600 St./Pal. 1,14

110 mm 401 604 0,052 1.400 St./Pal. 0,92

125 mm 401 605 0,083 1.480 St./Pal. 1,96

140 mm 401 606 0,090 1.320 St./Pal. 2,59

160 mm 401 607 0,135 660 St./Pal. 2,92

200 mm 401 608 0,209 300 St./Pal. 6,67

Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

VPE
packing

Preis € / St.
Price € / pcs

50 mm 401 610 0,030 4.800 St./Pal. 1,50

63 mm 401 611 0,037 3.120 St./Pal. 1,59

75 mm 401 612 0,042 3.000 St./Pal. 1,61

90 mm 401 613 0,064 1.800 St./Pal. 1,74

110 mm 401 614 0,108 700 St./Pal. 1,78

125 mm 401 615 0,165 810 St./Pal. 2,48

140 mm 401 616 0,179 660 St./Pal. 4,57

160 mm 401 617 0,250 330 St./Pal. 4,88

200 mm 401 618 0,418 150 St./Pal. 11,93

Werkstoff
PP
Ausführung
doppelseitig
Farbe
schwarz
Anmerkung
•    Verbindungssystem über Nut und Feder
•    die Abstandhalter sind variabel steckbar, sofern
    Nut und Feder vorhanden sind

Material
PP
Execution
double sided
Colour
black
Remarks
•    connection by tongue and groove
•    variably pluggable provided that tongue and groove exist

PP Abstandhalter für glatte Rohre PP spacers for smooth pipe

2-zügig

4-zügig

2-lined

4-lined

Abmessung mm
dimensions

Gradzahl
degrees

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

110 x 3,4 15° 460 030 1,100 28,34

30° 460 031 1,200 29,09

45° 460 032 1,400 34,39

90° 460 033 2,900 42,91

110 x 4,2 15° 460 040 0,863 40,48

30° 460 041 1,165 41,60

45° 460 042 1,507 46,90

90° 460 043 2,946 54,77

125 x 3,9 15° 460 050 1,160 67,68

30° 460 051 1,405 70,49

45° 460 052 1,813 75,98

90° 460 053 3,089 83,64

160 x 4,9 15° 460 070 2,204 110,59

30° 460 071 2,691 113,69

45° 460 072 3,248 117,05

90° 460 073 5,290 127,94

Werkstoff
PP mit Regeneratanteil
Ausführung
mit Steckmuffe und Dichtring
gefertigt nach DIN 16878
Farbe
schwarz
Anmerkung
Grad-Toleranz: +/- 5°

Material
PP inclusive recycled material
Execution
with integral ring seal socket incl. seal ring
in accordance with DIN 16878
Colour
black
Remarks
Tolerances: +/- 5°

PP Kabelschutzrohrbogen / R=1000 PP bends for cable protection / R=1000

Andere Abmessungen und Radien auf Anfrage! / Other dimensions and radius on request!
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Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

50 mm 401 650 0,015 1,67

110 mm 401 660 0,054 1,98

Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

50 mm 401 651 0,023 1,81

110 mm 401 661 0,080 2,45

Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

50 mm 401 652 0,030 1,90

110 mm 401 662 0,105 2,57

Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

50 mm 401 653 0,038 3,37

110 mm 401 663 0,131 4,76

Werkstoff
PP
Ausführung
einseitig
Farbe
schwarz
Anmerkung
•    Verbindungssystem über Nut und Feder
•    die Abstandhalter sind variabel steckbar, sofern
    Nut und Feder vorhanden sind

Material
PP
Execution
one-sided
Colour
black
Remarks
•    connection by tongue and groove
•    variably pluggable provided that tongue and groove exist

PP Abstandhalter für glatte Rohre PP spacers for smooth pipe

2-zügig

3-zügig

4-zügig

5-zügig

2-lined

3-lined

4-lined

5-lined

Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

VPE
packing

Preis € / St.
Price € / pcs

50 mm 401 620 0,045 3.600 St./Pal. 2,28

63 mm 401 621 0,056 1.800 St./Pal. 2,28

75 mm 401 622 0,063 1.560 St./Pal. 2,30

90 mm 401 623 0,096 1.200 St./Pal. 2,43

110 mm 401 624 0,160 600 St./Pal. 2,13

125 mm 401 625 0,248 500 St./Pal. 5,31

140 mm 401 626 0,269 440 St./Pal. 6,72

160 mm 401 627 0,370 495 St./Pal. 7,27

200 mm 401 628 0,627 112 St./Pal. 19,52

Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

VPE
packing

Preis € / St.
Price € / pcs

50 mm 401 630 0,060 2.000 St./Pal. 2,58

63 mm 401 631 0,074 1.200 St./Pal. 2,78

75 mm 401 632 0,084 1.160 St./Pal. 3,20

90 mm 401 633 0,128 980 St./Pal. 3,20

110 mm 401 634 0,210 510 St./Pal. 2,53

125 mm 401 635 0,330 400 St./Pal. 6,98

140 mm 401 636 0,358 330 St./Pal. 7,71

160 mm 401 637 0,450 185 St./Pal. 9,71

200 mm 401 638 0,836 75 St./Pal. 25,55

Werkstoff
PP
Ausführung
doppelseitig
Farbe
schwarz
Anmerkung
•    Verbindungssystem über Nut und Feder
•    die Abstandhalter sind variabel steckbar, sofern
    Nut und Feder vorhanden sind

Material
PP
Execution
double sided
Colour
black
Remarks
•    connection by tongue and groove
•    variably pluggable provided that tongue and groove exist

PP Abstandhalter für glatte Rohre PP spacers for smooth pipe

6-zügig

8-zügig

6-lined

8-lined
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Rohr-Außen-Ø
pipe outside-Ø

Artikel-Nr.
Item no.

Farbe
colour

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

50 mm 452 140 schwarz/black 0,004 0,92

75 mm 452 142 schwarz/black 0,010 1,04

110 mm 452 144 schwarz/black 0,022 1,04

125 mm 452 145 schwarz/black 0,027 1,68

140 mm 452 146 schwarz/black 0,036 1,73

160 mm 452 147 schwarz/black 0,046 2,94

200 mm 452 108 transparent 0,081 3,57

Rohr-Innen-Ø
pipe inside-Ø

Artikel-Nr.
Item no.

Farbe
colour

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

46 bis 50 mm 452 120 schwarz/black 0,020 1,15

99 bis 105 mm 452 121 schwarz/black 0,050 1,75

142 bis 150 mm 452 122 schwarz/black 0,130 5,18

Werkstoff
PE-LD
Ausführung
passend auf Rohr- und Muffenende

Werkstoff
PE-HD
Ausführung
für Zugdraht

Material
PE-LD
Execution
suitable for socket and plain end

Material
PE-HD
Execution
with anchoring eye for draw-wires

PE Verschlussbecher

Verschlussbecher mit Oese

PE caps

Sealing caps with anchoring eye

Verschlusskappen

Verschlusskappen

End caps

End caps

Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

VPE
packing

Preis € / St.
Price € / pcs

110 mm 401 681 0,077 1.120 St./Pal. 1,07
125 mm 401 691 0,092 1.100 St./Pal. 1,38
160 mm 401 696 0,156 360 St./Pal. 2,30

Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

VPE
packing

Preis € / St.
Price € / pcs

110 mm 401 682 0,154 560 St./Pal. 1,61
125 mm 401 692 0,184 440 St./Pal. 2,78
160 mm 401 697 0,312 180 St./Pal. 4,12

Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

VPE
packing

Preis € / St.
Price € / pcs

110 mm 401 683 0,231 350 St./Pal. 2,15
125 mm 401 693 0,276 275 St./Pal. 4,21
160 mm 401 698 0,468 120 St./Pal. 6,46

Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

VPE
packing

Preis € / St.
Price € / pcs

110 mm 401 684 0,307 280 St./Pal. 2,53
125 mm 401 694 0,368 230 St./Pal. 5,66
160 mm 401 699 0,624 100 St./Pal. 8,26

Werkstoff
PP
Ausführung
doppelseitig
Farbe
schwarz
Anmerkung
•    Verbindungssystem über Nut und Feder
•    die Abstandhalter sind variabel steckbar, sofern
    Nut und Feder vorhanden sind

Material
PP
Execution
double sided
Colour
black
Remarks
•    connection by tongue and groove
•    variably pluggable provided that tongue and groove exist

PP Abstandhalter für Wellrohr PP spacers for corrugated pipes

2-zügig

4-zügig

6-zügig

8-zügig

2-lined

4-lined

6-lined

8-lined

Andere Abmessungen auf Anfrage! / Other dimensions on request!
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Werkstoff
PVC
Ausführung
mit Rastersystem
Farbe
grau
Anmerkung
•    keine Muffe erforderlich
•    wiederverwendbar
•    feinsanddicht
•    beliebig verlängerbar
•    einen durchgehenden Rohrstrang erhält man durch 
    Versetzen der oberen Halbschale ohne Verwendung
    von Muffen

TIPP:  Die Halbschale 110 x 3,2 mm eignet sich besonders
als Reparaturhalbschale für 110 mm Kabelschutzrohr, da
der Innendurchmesser 110 mm beträgt und somit über
das Schutzrohr geklemmt werden kann.

Material
PVC
Execution
with snap lock
Colour
grey
Remarks
•    sockets not necessary
•    reusable
•    fine sand-proof
•    expandable
•    a continous line is achieved by deplacing the upper halve

without  any sleeves

TIP: The split duct 110 x 3.2 mm is suitable as a repair duct
for cable protection pipe 110 mm, due to the inside diameter 
of 110 mm, it fits above the protection pipe.

PVC Reparaturhalbschalen Rastersystem PVC split ducts with snap lock

Abmessung mm
dimensions

Länge mm
Length

Artikel-Nr.
Item no.

kg / m
kg / m

VPE
packing

Preis € / m
Price € / m

110 x 3,2 3.000 452 800 1,700 135 m/Pal. 14,31

Rohr-Außen-Ø
pipe outside-Ø

Artikel-Nr.
Item no.

Farbe
colour

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

50 mm 452 080 schwarz/black 0,014 1,24

63 mm 452 081 schwarz/black 0,018 1,27

75 mm 452 082 schwarz/black 0,024 1,45

85 mm 452 083 schwarz/black 0,030 1,47

90 mm 452 084 schwarz/black 0,032 1,47

106 mm 452 085 schwarz/black 0,042 1,50

110 mm mit Oese, siehe unten / with anchoring eye, see below 

125 mm 452 087 schwarz/black 0,058 2,07

126 mm 452 088 schwarz/black 0,062 2,21

140 mm 452 089 schwarz/black 0,070 2,28

158 mm 452 092 schwarz/black 0,086 3,73

160 mm 452 090 schwarz/black 0,086 3,57

Rohr-Außen-Ø
pipe outside-Ø

Artikel-Nr.
Item no.

Farbe
colour

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

110 mm 452 125 schwarz/black 0,065 1,56

Werkstoff
PP (formstabil)
Ausführung
passend auf Rohr- und Muffenende

Werkstoff
PP (formstabil)
Ausführung
passend auf Rohr- und Muffenenden 
mit innen- und außenliegender Öse

Material
PP (dimensionally stable)
Execution
suitable for socket and plain end

Material
PP (dimensionally stable)
Execution
suitable for socket and plain end 
with an anchoring ear inside and outside

PP Verschlussbecher PP caps

Verschlusskappen

Verschlussbecher mit Oese

End caps

Sealing caps with anchoring eye
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Werkstoff
PVC
Ausführung
geteilt
Farbe
schwarz

Material
PVC
Execution
split
Colour
black

PVC Halbschalen-Übergangsmuffen PVC divisible sockets

Abmessung Innen-Ø 
dimensions inside-Ø

Länge mm
Length

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

110 x 3,2 mm 250 452 415 0,700 28,46

125 x 3,7 mm 250 452 416 1,000 31,05

140 x 4,1 mm 250 452 417 1,020 34,55

160 x 4,7 mm 270 452 418 1,300 41,10

Abmessung Innen-Ø 
dimensions inside-Ø

Länge mm
Length

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

110 x 3,2 mm 250 452 425 0,700 28,46

125 x 3,7 mm 250 452 426 1,000 31,05

140 x 4,1 mm 250 452 427 1,020 34,55

160 x 4,7 mm 270 452 428 1,300 41,10

von geteiltem Kabelschutzrohr (H-Profil) 
auf geschlossenes Kabelschutzrohr

von geteiltem Kabelschutzrohr (H-Profil) 
auf geteiltes Kabelschutzrohr (H-Profil)

transition from PVC split duct (H-profile)
to closed cable protection pipe

transition from PVC split duct (H-profile) 
to split duct (H-profile)

Werkstoff
PVC
Ausführung
mit H-Profil
Farbe:
schwarz
Anmerkung
Die Verbindung erfolgt durch Zusammenfügen der
beiden Halbschalen, wobei die Verbindungsleisten 
(H-Profil) einseitig aufgeklebt sind. Einen durchgehenden
Rohrstrang erhalten Sie durch Versetzen der oberen
Halbschale ohne Verwendung von Muffen.
Zusätzlich können die H-Profile mit den Halbschalen bei der
Endmontage durch Tangit-Kleber fest verbunden
werden.

Material
PVC
Execution
with H-profile
Colour:
black
Remarks
The installation is easily achieved by joining the two halves with
the H-profile (the profile is adhered one-sided). Without any sleeves
a continous line is achieved if the upper half is displaced.
Additionally, during final assembly the H-profiles can be solidly 
connected to the halves with glue.

PVC Halbschalen PVC split ducts

Abmessung mm
dimensions

Länge mm
Length

Artikel-Nr.
Item no.

kg / m
kg / m

VPE
packing

Preis € / m
Price € / m

50 x 1,8 3000 452 501-3 0,442 1332 m/Pal. 10,29

50 x 2,4 3000 452 514-3 0,522 1332 m/Pal. 12,71

63 x 1,9 3000 452 502-3 0,562 855 m/Pal. 10,75

63 x 3,0 3000 452 515-3 0,854 855 m/Pal. 15,29

75 x 2,2 3000 452 503-3 0,782 600 m/Pal. 12,14

75 x 3,6 3000 452 518-3 1,220 600 m/Pal. 19,95

85 x 2,5 3000 452 519-3 0,995 372 m/Pal. 15,99

90 x 2,7 3000 452 504-3 1,130 372 m/Pal. 13,98

90 x 4,3 3000 452 521-3 1,750 372 m/Pal. 20,26

106 x 3,0 3000 452 522-3 1,469 297 m/Pal. 20,08

110 x 3,2 siehe Seite 29 / see page 29 (110 x 3,2 mm)

110 x 5,3 3000 452 500-3 2,610 297 m/Pal. 25,94

125 x 3,7 3000 452 506-3 2,130 216 m/Pal. 23,03

125 x 6,0 3000 452 507-3 3,340 216 m/Pal. 34,38

126 x 3,0 3000 452 509-3 1,755 216 m/Pal. 24,58

140 x 4,1 3000 452 508-3 2,650 138 m/Pal. 28,10

140 x 6,7 3000 452 527-3 4,180 138 m/Pal. 41,15

160 x 4,7 3000 452 510-3 3,440 126 m/Pal. 39,13

160 x 7,7 3000 452 511-3 5,470 126 m/Pal. 55,43

200 x 4,0 3000 452 512-3 3,700 75 m/Pal. 43,73

250 x 6,2 3000 452 535-3 7,240 48 m/Pal. 65,10

315 x 7,7 3000 452 541 9,350 24 m/Pal. 105,93
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Werkstoff
PE-HD
Ausführung
mit Rastersystem, ohne Werkzeug zusammensteckbar
Farbe
schwarz
Anmerkung
•    feinsanddicht
•    wiederverwendbar
•    einen durchgehenden Rohrstrang erhält man durch 

Versetzen der oberen Halbschale ohne Verwendung
   von Muffen

Werkstoff
PE-HD
Ausführung
flexibel bis 90°
Farbe
schwarz
Anmerkung
einseitig geteilt / inklusive Verschlussbolzen

Material
PE-HD
Execution
grid system, easy assembly without tools
Colour
black
Remarks
•    fine sand proof
•    reusable
•    a continous line is achieved by deplacing the upper halve without 
    any sleeves

Material
PE-HD
Execution
flexible to 90°
Colour
black
Remarks
divided on one side / bolts included

PE-HD Halbschalen

PE-HD Reparaturhalbschalenbogen

PE-HD split ducts

PE-HD bends for split duct

Abmessung (innen) mm
dimensions (inside)

Länge mm
Length

Artikel-Nr.
Item no.

kg / m
kg / m

VPE
packing

Preis € / m
Price € / m

58 x 4,0 (50 mm) 3.000 503 010-5 0,840 300 m/Pal. 16,16

83 x 4,0 (75 mm) 3.000 503 020-3 1,200 180 m/Pal. 18,28

110 x 5,0 (100 mm) 3.000 503 030-3 2,100 162 m/Pal. 23,63

120 x 5,0 (110 mm) 3.000 503 040-3 2,200 144 m/Pal. 30,74

160 x 9,5 (140 mm) 3.000 503 050-3 4,350 72 m/Pal. 49,64

Abmessung mm
dimensions

Länge mm
Length

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

VPE 7 Bund
packing / bundle

Preis € / St.
Price € / pcs

110 x 5,0 (100 mm) 1.350 503 035 2,480 5 St./piece 223,88

120 x 5,0 (110 mm) 1.300 503 045 3,350 5 St./piece 240,64

160 x 9,5 (140 mm) 1.680 503 055 5,070 3 St./piece 253,41

Werkstoff
PVC
Ausführung
mit H-Profil 
Radius
1.000mm

Material
PVC
Execution
with H-profile
Radius
1.000 mm

PVC Halbschalenbogen PVC split duct bend

Abmessung mm
dimensions

15° 30° 45° 90°

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

Preis € / St.
Price € / pcs
Artikel-Nr.
Item no.

50 x 1,8 21,60 23,09 24,51 27,81

 452 810 452 811 452 812 452 813

63 x 1,9 29,63 30,70 31,48 33,20

452 815 452 816 452 817 452 818

75 x 2,2 32,90 33,98 36,83 40,46

452 825 452 826 452 827 452 828

90 x 2,7 41,83 43,14 50,16 60,86

452 835 452 836 452 837 452 838

110 x 3,2 30,76 28,56 34,34 49,78

452 845 452 846 452 847 452 848

110 x 5,3 56,53 57,41 53,25 82,76

452 850 452 851 452 852 452 853

125 x 3,7 80,39 86,21 88,93 107,99

452 855 452 856 452 857 452 858

140 x 4,1 85,91 95,61 101,33 133,04

452 865 452 866 452 867 452 868

160 x 4,7 111,50 114,24 124,11 141,79

452 875 452 876 452 877 452 878

200 x 4,0 147,86 163,41 177,73 216,34

452 885 452 886 452 887 452 888
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KS Zubehör Accessories

Artikel-Nr.
Item-no. Bezeichnung description Inhalt

volume
Preis € / VPE
Price € / unit

400 295 Kleber glue 1000 g auf Anfrage!/on request

400 294 Kleber glue 500 g auf Anfrage!/on request

400 296 Kleber glue 125 g auf Anfrage!/on request

400 297 Reiniger cleaner 1 ltr auf Anfrage!/on request

400 290 Gleitmittel lubricant 250 g auf Anfrage!/on request

400 291 Gleitmittel lubricant 500 g auf Anfrage!/on request

400 292 Gleitmittel lubricant 1000 g auf Anfrage!/on request

Artikel-Nr.
Item-no.

Abmessung mm
dimensions

Länge / Ring
length / ring

kg / m
kg / m

Preis € / m
Price € / m

452 300 3,1 mm ca. 450 m 0,063 auf Anfrage!/on request

Außendurchmesser mm
outside diameter mm

Klebstoff
glue

Reiniger
cleaner

Gleitmittel
lubricant

50 1,00 1,10 1,20

63 1,50 1,25 1,60

75 3,00 1,50 2,00

90 4,00 1,60 2,50

110 7,00 1,90 3,30

125 10,00 2,30 4,00

140 12,00 2,50 4,80

160 17,00 2,70 6,00

200 24,00 5,00 7,00

Tangit

Zugdraht / verzinkt

Ungefähre Verbrauchsangaben in kg 
für jeweils 100 Muffen-Verbindungen

Approx. consumption (kg) per 100
adhesive socket joints

Draw wire / zinc plated

Werkstoff
PP
Ausführung
inklusive angeformter Muffe
Farbe
schwarz
Anmerkung
•    inklusive 3 Verschlussklemmen in rot
•    hohe Bruchfestigkeit
•    in jede Richtung 10° pro Meter abwinkelbar

Werkstoff
PP 
Ausführung
Länge: 220 mm inkl. angeformter Muffe
Farbe
schwarz
Anmerkung
Verbindung zu flexiblem oder starrem Kabelschutzrohr  

Material
PP
Execution
with integral socket
Colour
black
Remarks
•    3 red clamps included 
•    very impact resistant
•    angle of 10° per metre possible

Material
PP 
Execution
Length: 220 mm with integral socket
Colour
black
Remarks
connection to smooth or corrugated twin wall pipe

PP Halbschalenrohre „Schnipp/Schnapp“

PP Halbschalen Übergangsmuffen

PP split duct pipes Snap Hardlock

PP transition sockets

Abmessung (innen)
dimensions (inside)

Länge mm
Length

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

VPE
packing

Preis € / St.
Price € / pcs

60 x 5,0 (50 mm) 1000 503 270-1 1,200 90 St./Pal. 18,53

110 x 5,5 (99 mm) 1000 503 300-1 2,400 50 St./Pal. 29,95

160 x 8,0 (144 mm) 1000 503 400-1 4,300 24 St./Pal. 51,66

220 x 10,0 (200mm) 1000 504 500-1 7,400 12 St./Pal. 71,79

Abmessung
dimensions

Länge mm
Length

Artikel-Nr.
Item no.

kg / St.
kg / pcs

VPE
packing

Preis € / St.
Price € / pcs

110 mm 220 503 310 0,400 10 St./piece 24,38

Aus 100% Recyclingmaterial Made from 100% recycled material

Komplettpreise für Ober- und Unterteil / Prices for both halves.

 

  

PP Halbschalenrohre Snap Hardlock

 
 
PP split duct pipes Snap Hardlock

 
 

Werkstoff  
PP 
Ausführung
inklusive angeformter Muffe
Farbe 
schwarz 
Anmerkung
•   inklusive 3 Verschlussklemmen in rot
•   hohe Bruchfestigkeit
•   in jede Richtung 10° pro Meter abwinkelbar

Material  
PP 
Execution
with integral socket
Colour 
black 
Remarks
•   3 red clamps included
•   very impact resistant
•   angle of 10° per metre possible

 
 
 
 
 
 
 
mit Regeneratanteil inclusive recycled material

 

 

Abmessung (innen)
dimensions (inside)

 

Länge mm
Length

 

Artikel-Nr. 
Item no.

 

kg / St. 
kg / pcs

 

VPE
packing

 

Preis € / St. 
Price € / pcs

60 x 5,0 (50 mm) 1000 503 270-1 1,200 128 St.(Pal. 7,38
110 x 5,5 (99 mm) 1000 503 300-1 2,400 54 St./Pal. 12,12
160 x 8,0 (144 mm) 1000 503 400-1 4,300 28 St./Pal. 20,91
217 x 8,5 (200 mm) 1000 503 500-1 6,600 12 St./Pal. 32,51 

Komplettpreise für Ober- und Unterteil / Prices for both halves.
 

PP Halbschalen Übergangsmuffen
Werkstoff  
PP  
Ausführung
inklusive angeformter Muffe
Farbe 
schwarz 
Anmerkung
Verbindung zu flexiblem oder starrem Kabelschutzrohr

 
 
 
 
 
 
 

 
PP transition sockets
Material  
PP 
Execution
with integral socket
Colour 
black 
Remarks
connection to smooth or corrugated twin wall pip 

 

Abmessung 
dimensions

 

Länge mm
Length

 

Artikel-Nr. 
Item no.

 

kg / St. 
kg / pcs

 

VPE
packing

 

Preis € / St. 
Price € / pcs

110 mm 220 503 310 0,400 10 St./pice 7,03
160 mm 310 503 410 0,900 5 St./pice 12,30 
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Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

kg / m
kg / m

VPE
packing

Preis € / m
Price € / m

50 x 1,8 x 6000 446 100 0,422 1170 m/Pal. auf Anfrage!/on request
110 x 3,2 x 6000 446 110 1,640 516 m/Pal. auf Anfrage!/on request

Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

Länge / mm
lenght

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

50 x 1,8 446 300 340 1,180 auf Anfrage!/on request
110 x 3,2 446 310 540 1,150 auf Anfrage!/on request

Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

Länge / mm
lenght

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

110 x 3,2 446 315 540 1,124 auf Anfrage!/on request

Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

kg / m
kg / m

VPE
packing

Preis € / m
Price € / m

110 x 3,2 x 6000 446 111 1,640 516 m/Pal. auf Anfrage!/on request

Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

Gradzahl
degree

Radius mm
radius

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

50 x 1,8 446 200 90° 1000 0,802 auf Anfrage!/on request
110 x 3,2 446 211 45° 2710 4,020 auf Anfrage!/on request
110 x 3,2 446 212 45° 3340 4,840 auf Anfrage!/on request
110 x 3,2 446 213 45° 4040 4,590 auf Anfrage!/on request
110 x 3,2 446 214 45° 4810 6,720 auf Anfrage!/on request
110 x 3,2 446 215 90° 1000 3,316 auf Anfrage!/on request

PVC-U Kabelkanalrohre (KKR) 
mit Steckmuffe

PVC-U Kabelkanalrohrmuffen (DSM)

PVC-U Kabelkanalrohrmuffen für
Dehnungsausgleich (DSM-D)

PVC-U Kabelkanalrohre (KKR) 
mit Steckmuffe für Dehnungsbereich

PVC-U Kabelkanalrohrbogen (KKRB) 
mit Steckmuffe

PVC-U cable protection pipes 
with integral ring seal socket

PVC-U cable protection sockets

PVC-U cable protection sockets
for expansion compensation

PVC-U cable protection pipes with integral 
ring seal socket for expansion compensation

PVC-U cable protection bends
with integral ring seal socket

Werkstoff
PVC-U
Farbe
RAL 9005 schwarz
Anmerkung
gemäß TS 0053/96, TS 0054/96 und TS 0061/96
Steckmuffe mit eingelegtem 2-Phasen-Dichtring

Material
PVC-U
Colour
RAL 9005 black
Remarks
according TS 0053/96, TS 0054/96 and TS 0061/96
integral ring seal socket with inserted 2-phased-sealing ring

Kabelschutzprodukte gemäß techn.
Spezifikationen der Deutschen Telekom

Cable production according technical
specification of the German Telecom
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Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

kg / m
kg / m

VPE
packing

Preis € / St.
Price € / pcs

50 x 1,8 x 6000 446 100 0,422 1056 m/Pal. auf Anfrage!/on request
110 x 3,2 x 6000 446 110 1,640 456 m/Pal. auf Anfrage!/on request

Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

Länge / mm
lenght

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

50 x 1,8 446 300 340 1,170 auf Anfrage!/on request
110 x 3,2 446 310 540 1,124 auf Anfrage!/on request

Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

Länge / mm
lenght

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

110 x 3,2 446 315 540 1,124 auf Anfrage!/on request

Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

kg / m
kg / m

VPE
packing

Preis € / St.
Price € / pcs

110 x 3,2 x 6000 446 111 1,640 1056 m/Pal. auf Anfrage!/on request

Abmessung mm
dimensions

Artikel-Nr.
Item no.

Gradzahl
degree

Radius mm
radius

kg / St.
kg / pcs

Preis € / St.
Price € / pcs

50 x 1,8 446 200 90° 1000 0,802 auf Anfrage!/on request
110 x 3,2 446 221 45° 2710 4,020 auf Anfrage!/on request
110 x 3,2 446 212 45° 3340 4,840 auf Anfrage!/on request
110 x 3,2 446 213 45° 4040 4,590 auf Anfrage!/on request
110 x 3,2 446 214 45° 4810 6,720 auf Anfrage!/on request
110 x 3,2 446 215 90° 1000 3,316 auf Anfrage!/on request

PVC-U Kabelkanalrohr (KKR) 
mit Steckmuffe

PVC-U Kabelkanalrohrmuffe (DSM)

PVC-U Kabelkanalrohrmuffe  für
Dehnungsausgleich (DSM-D)

PVC-U Kabelkanalrohr (KKR) 
mit Steckmuffe für Dehnungsbereich

PVC-U Kabelkanalrohrbogen (KKRB) 
mit Steckmuffe

PVC-U cable protection pipe 
with integral ring seal socket

PVC-U cable protection socket

PVC-U cable protection socket
for expansion compensation

PVC-U cable protection pipe with integral 
ring seal socket for expansion compensation

PVC-U cable protection bend
with integral ring seal socket

Werkstoff
PVC-U
Farbe
RAL 9005 schwarz
Anmerkung
gemäß TS 0053/96, TS 0054/96 und TS 0061/96
Steckmuffe mit eingelegtem 2-Phasen-Dichtring

Material
PVC-U
Colour
RAl 9005 black
Remarks
according TS 0053/96, TS 0054/96 and TS 0061/96
integral ring seal socket with inserted 2-phased-sealing ring

Kabelschutzprodukte gemäß techn.
Spezifikationen der Deutschen Telekom

Cable production according technical
specification german Telecom

Preisliste Kabelschutzrohrsysteme
(unverbindliche Preisempfehlung 06/2022)

Hinweis:
Alle enthaltenen Maß- und Gewichtsangaben sind theoretische Werte und unterliegen den 
normativ geregelten Fertigungstoleranzen. Änderungen der Angaben bleiben vorbehalten.

Hundhausen Kunststofftechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 27/29

28832 Achim

Tel.: +49 (0) 4202 9153-0
Fax: +49 (0) 4202 9153-44

E-Mail: info@hkt-achim.de
Homepage: www.hkt-achim.de

HRB-Nr. 120107
Handelsregister Walsrode
USt.-IdNr.: DE 812 886 202

Geschäftsführer: Claus Hundhausen
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Sonderlösungen

Wickelhülsen 
PVC Neuware
PVC Recyclat
PVC Mehrschicht
PP Neuware

PP Kabelschutzrohre
Stangen mit Steckmuffe

PVC Kabelschutzrohre (nach DIN 16873 –75)
Stangen mit Klebemuffe
Stangen mit Steckmuffe
Stangen mit glatten Enden

PE Kabelschutzrohr (nach DIN 16874 –76)
Stangen mit glatten Enden
Stangen mit angeformter Steckmuffe
Ringbunde
Trommel
Mehrfachrohre

Weitere Hundhausen Produktprogramme:

Kabelschutzrohre

Stand: 06.2022


